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Lisatty lain soveltamisalaan kuuluvan kevyen polttodljyn maaran
arvioinnissa sovellettava luku, lisatty ohjeistus liittyen mahdolli-
suuteen raportoida kestavyys samalla tietotaulukolla, muutettu
fossiilisten polttoaineiden alemman lampodarvon ldhdetta seka li-
satty ohjeistus padstévahennysvelvoitteen tayttamisesta yhdessa
toisen polttoaineen toimittajan kanssa ja tieliikenteen sahkon ja
lentoliikenteen biopolttoaineiden toimittajan kanssa.

5.2.2020

Lisatty Ahvenanmaata koskeva ohjeistus, paivitetty direktiivimuu-
tosten myo6ta muuttuneita kohtia, alemman lampdarvon maaritta-
misté koskevaa ohjeistusta sekd Energiaviraston uusille kotisi-
vuille johtavat linkit.

9.3.2021

Paivitetty tieto velvoitteen jatkumisesta 2020 jalkeen, kestavyys-
lain nimi, Tilastokeskuksen arvio jaellusta kevyesta polttodljysta
ja linkki JEC-raporttiin. Tarkennettu biopolttodljyn lampdarvoa
koskevia tietoja. Lisatty FQD:n liitteen IV mukaiset biopolttoainei-
den tuotantoketjuja koskevat tiedot.
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Lyhenteet ja maaritelmat

Tdssd osiossa on annettu selityksid tdhdn ohjeeseen liittyvistad lyhenteistd ja maaritelmistd. Ta-
mén osion tarkoitus on parantaa ohjeen luettavuutta. Annetut selitykset pohjautuvat polttoai-
nelainsédddantdén. Epdselvissa tilanteissa tai ongelmatilanteissa lyhenteen tai maaritelméan seli-
tys on syyté tarkistaa lainsdadanndésta.

AF Adjustment factor for powertrain efficiency eli

kayttovoimatehokkuuden mukautuskerroin

Alempi lampdarvo = LHV eli polttoaineen energiasisaltd, jota maaritet-
tdessa polttoaine katsotaan toimitetuksi 15 cel-
siusasteen lampdétilassa, ilmaistuna yksikdssa
MJ/I nesteille tai MJ/kg kaasuille

Alkuvaiheen paasto = Kaikki kasvihuonekaasupaastot, jotka aiheutuvat
Oljyntuotannossa ennen kuin raaka-aineet tulevat
jalostamoon tai prosessointilaitokseen, jossa
polttoaine on tuotettu

Alkuvaiheen paastéjen vahennys Paastdjen vahennykset, jotka syntyvat 6ljyntuo-

tannon alkuvaiheen tehostamisesta

Biopolttoaine = Nestemadinen tai kaasumainen polttoaine, joka
tuotetaan biomassasta

Biomassa = Maataloudesta tai metsataloudesta, niihin liitty-
vilta tuotannonaloilta taikka kalastuksesta tai ve-
siviljelysta peraisin olevien biologista alkuperaa
olevien tuotteiden, jatteiden ja tdhteiden seka te-
ollisuus- ja yhdyskuntajatteiden biohajoava osa

Biopolttoaineen fossiilinen ver- = Biopolttoaineen kasvihuonekaasupaastdjen paas-

tailuarvo tévahenemalaskennassa kaytettava fossiilisen
polttoaineen vertailuarvo 83,8 gCO2-ekv/MJ, joka
on peraisin bensiinin ja dieselpolttoaineen fossiili-
sesta osasta. Eroaa paastdjen vahentamista kos-
kevan lain mukaisesta vertailutasosta

Bensiini = Tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluva haihtuva
kivennaisdljy, joka on tarkoitettu ottomoottorilla
varustettujen moottorikayttdisten sovellusten
polttoaineeksi

Dieselpolttoaine = Tullitariffin nimikkeeseen 2710 kuuluva diesel-
0ljy, joka on tarkoitettu dieselmoottoreilla varus-
tetun moottorikayttdisten ajoneuvojen polttoai-
neeksi

FQD = Fuel Quality Directive eli direktiivi 98/70/EY ben-
siinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvos-
ton direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta
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Hiilidioksidiekvivalentti

Hiilidioksidiekvivalenttikerroin

ILUC

ILUC-direktiivi

Jakeluvelvoitelaki
JEC-raportti

Kasvihuonekaasupadstdjen va-
hentamisvelvoite

Kestadvyyslaki

KHK-intensiteetti

Kulutukseen luovuttaminen

Kayttovoimatehokkuuden mu-
kautuskerroin

Hiilidioksidin, metaanin tai typpioksiduulin hiilidi-
oksidiekvivalenttikertoimella kerrottu massa-
maara, joka vastaa sellaista hiilidioksidin maa-
raa, jolla on vastaava vaikutus maapallon [dmpe-
nemiseen

Kerroin, joka maarittaa hiilidioksidin, metaanin ja
typpioksiduulin vaikutuksen maapallon lampene-
miseen

Indirect Land Use Change eli biopolttoaineiden
aiheuttama epasuora maankdaytén muutos

RES-direktiivia vuonna 2015 muuttanut direktiivi
(EU) 2015/1513 bensiinin ja dieselpolttoaineiden
laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutu-
vista lahteista peraisin olevan energian kaytdn
edistamisesta annetun direktiivin 2009/29/EY
muuttamisesta

Laki biopolttoaineiden kaytén edistamisesta lii-
kenteessa (446/2007)

JRC-EUCAR-CONCAWE:n heindkuun 2013 Well-
to-Tank-raportti. Saatavissa internetosoitteesta:
file:///C:/Users/03060083/Downloads/wtt%20re-
port%20v4%20july%202013 final.pdf

Liikennepolttoaineiden pdastdjen vahentdmisesta
annetun lain 5 §:ssd saadetty polttoaineen toi-
mittajan velvollisuus vahentaa polttoaineiden
keskimadardisia, energiayksikkda kohti laskettuja
elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupaast6ja va-
hintdadn 6 prosentilla vuoteen 2020 mennessa
verrattuna fossiilisten polttoaineiden vertailuta-
soon vuonna 2010

Laki biopolttoaineista, bionesteista ja biomas-
sapolttoaineista (393/2013)

Kasvihuonekaasuintensiteetti (gCO2-ekv/MJ)

Kulutukseen luovutuksella tarkoitetaan tdssa oh-
jeessa valmisteveron alaisten tuotteiden poistu-
mista, saantdjenvastainen poistaminen mukaan
lukien, valiaikaisen verottomuuden jarjestel-
masta

Taytantédnpanodirektiivin liitteen I osan 1 koh-
dassa f maaritellyt kertoimet polttoaineen tai
sahkdén muuntotekniikan tehokkuudelle


file:///C:/Users/03060083/Downloads/wtt%20report%20v4%20july%202013_final.pdf
file:///C:/Users/03060083/Downloads/wtt%20report%20v4%20july%202013_final.pdf
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LHV

Muuta kuin biologista alkuperaa
oleva polttoaine

Muuta kuin biologista alkuperaa
oleva uusiutuva polttoaine

RES-direktiivi

Polttoaineen toimittaja

Polttoaineluokka

Toiminnanharjoittaja

Taytantoonpanodirektiivi

UER

UER-ohje

Lower heating value eli polttoaineen alempi lam-
péarvo

Liikenteessa kaytettdva nestemadinen tai kaasu-
mainen polttoaine, joka ei ole biopolttoaine. Maa-
ritelmaan lukeutuvat fossiiliset polttoaineet ja
muista kuin biologista alkuperaa olevat uusiutu-
vat polttoaineet

Liikenteessa kaytettdava nestemainen tai kaasu-
mainen polttoaine, joka ei ole biopolttoaine ja
jonka energiasisaltd on peradisin muusta uusiutu-
vasta energianlahteesta kuin biomassasta

Direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lahteista pe-
raisin olevan energian kaytdon edistdmisesta seka
direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muutta-
misesta ja myéhemmasta kumoamisesta

Henkild, joka on valmisteverotuslain 12 §:n 1
momentin 1 tai 2 kohdan mukaisesti verovelvolli-
nen tai, jos valmisteveroa ei kanneta, muu hen-
kilo, joka valmistaa tai tuo maahan polttoaineita
luovutettavaksi kulutukseen taikka tosiasiallisesti
maaraa toiminnasta

Luokittelu, jonka mukaisesti polttoaineet raportoi-
daan. Nestemaisten polttoaineiden osalta poltto-
aineluokat vastaavat nestemaisten polttoaineiden
valmisteverotuksen verotaulukon mukaisia tuote-
ryhmia

Oikeushenkild tai luonnollinen henkilé, joka tuot-
taa, valmistaa, tuo maahan, luovuttaa kulutuk-
seen tai kayttaa raaka-ainetta, biopolttoainetta,
bionestetta tai niita sisaltavia polttoaineita tai to-
siasiallisesti maaraa toiminnasta

Direktiivi (EU) 2015/652 bensiinin ja dieselpoltto-
aineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista las-
kentamenetelmista ja raportointivaatimuksista

Upstream emission reduction eli alkuvaiheen
paastdjen vahennys

Euroopan komission julkaisema ohje "Guidance
note on approaches to quantify, verify, validate,
monitor and report upstream emission reduc-
tions”. Saatavissa internetosoitteesta:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/fi-
les/guidance note on uer en.pdf



https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/guidance_note_on_uer_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/guidance_note_on_uer_en.pdf
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Vertailutaso = Paastovahenemaa laskettaessa kaytettava kasvi-
huonekaasuintensiteetin vuoden 2010 vertailu-
taso eli 94,1 gCO2-ekv/MJ. Eroaa kestavyyslain
mukaisesta biopolttoaineen fossiilisesta vertai-

luarvosta
Vdliaikaisen verottomuuden jar- = Valiaikaisen verottomuuden jarjestelmalla tarkoi-
jestelma tetaan jarjestelmaa, jossa ollessaan ja liikkues-

saan valmisteveron alaiset tuotteet ovat vaéliai-
kaisesti verottomia. Jarjestelmaa voidaan sovel-
taa valmisteveron alaisten tuotteiden valmistuk-
seen, jalostukseen, hallussapitoon tai siirtoon
unionin alueella tai kolmannen maan tai alueen
kautta
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1 Johdanto
1.1 Liikennepolttoaineiden paastojen vihentamistd koskeva laki Suomessa

Polttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin! (jaljempana
polttoaineiden laatudirektiivi) sekd laskentamenetelmista ja raportointivaatimuksista annetun
neuvoston direktiivin? (jaljempana taytantéonpanodirektiivi) kasvihuonekaasupaastojen véhen-
tdmista koskevan vaatimuksen tayttamiseksi on Suomessa saddetty laki eraiden polttoaineiden
elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupaastdjen vahentamisesta (170/2018, mydhemmin laki tai
lilkennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskeva laki). Laki tuli voimaan 16.3.2018.

Liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevassa laissa saadetaan polttoaineiden toi-
mittajien polttoaineiden ja sdhkon elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupdaastdjen laskennasta,
ilmoittamisvelvollisuudesta ja kirjanpitovelvollisuudesta. Lain mukaan lain soveltamisalaan kuu-
luvien polttoaineen toimittajien tulee ilmoittaa Energiavirastolle kalenterivuosittain kulutukseen
luovuttamiensa polttoaineiden tietoja.

Energiavirasto valvoo lain noudattamista ja hoitaa sille laissa saddetyt tehtavat. Energiavirasto
valvoo polttoaineen toimittajien ilmoitusten toimittamista ja tarkastaa niiden tietojen oikeelli-
suuden sekd maaraa tarvittaessa laiminlyonti- ja seuraamusmaksuista. Lisaksi Energiavirasto
toimittaa Euroopan komissiolle kansalliset yhteenvetotiedot polttoaineiden toimittajien ilmoitus-
ten perusteella.

1.2 Kasvihuonekaasupadastéojen vahentamisvelvoite

Liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevassa laissa sédadetaan polttoaineiden laa-
tudirektiivin 7 a artiklan mukaisesta 6 prosentin kasvihuonekaasupdastéjen vahentamisvelvoit-
teesta vuoden 2020 loppuun mennessa verrattuna fossiilisten polttoaineiden vertailutasoon
vuonna 2010. Euroopan komission mukaan vahentdmisvelvoite jatkuu vuoden 2020 jalkeen.
Polttoaineen toimittajan on siten taytettava 6 prosentin vahentamisvelvoite kalenterivuosittain
vuoden 2020 jalkeenkin. Velvoite kohdistuu polttoaineen toimittajaan, joka kuuluu liikennepolt-
toaineiden paastdjen vahentamista koskevan lain soveltamisalaan.

Polttoaineen toimittajan keinoina kasvihuonekaasupaastdjen vahentdmisvelvoitteen saavutta-
misessa ovat:

- biopolttoaineiden luovuttaminen kulutukseen

- vahahiilisten polttoaineiden luovuttaminen kulutukseen

- sahkoén toimittaminen tieliikennekayttéon

- biopolttoaineiden toimittaminen lentoliikenteen polttoaineeksi

- ennen Oljyjalostamoa tapahtuvat alkuvaiheen paastévahennykset

! Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY bensiinin ja dieselpolttoaineiden laa-
dusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta

2 Neuvoston direktiivi (EU) 2015/652 bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmista ja rapor-
tointivaatimuksista
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1.3 Polttoaineen toimittajat, joihin lakia sovelletaan

Liikennepolttoaineiden paastéjen vahentdmista koskevaa lakia sovelletaan moottorikayttodisissa
ajoneuvoissa, liikkuvissa tytkoneissa, maa- ja metsataloustraktoreissa seka sisavesilla kulke-
vissa sisdvesialuksissa ja huviveneissa kaytettaviin polttoaineisiin ja edella mainittuja polttoai-
neita kulutukseen luovuttaviin polttoaineen toimittajiin. Lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaisin
polttoaineen toimittajiin, joiden kulutukseen luovuttamien polttoaineiden maara on vaéhemman
kuin miljoona litraa nestemaisia polttoaineita tai vastaava maara kaasumaisia polttoaineita.

Energiavirasto katsoo, etta kaasumaisten polttoaineiden osalta lakia sovelletaan niihin kaasu-
maisten polttoaineiden toimittajiin, joiden liikennekayttéén toimittamien polttoaineiden yhteen-
laskettu energiasisaltd on vahintaan 10 gigawattituntia (GWh). Tama rajaus on laskettu dieselin
alemman lampo6arvo (36 MJ/I) perusteella.

Lakia sovelletaan ainoastaan manner-Suomessa kyseisena kalenterivuonna jaeltuihin polttoai-
neisiin. Ahvenanmaalla jaeltuja polttoaineita ei voida laskea mukaan polttoaineentoimittajan
paastdjen vahentamista koskevaan 6 % velvoitteeseen eika polttoaineen toimittajan tule rapor-
toida niitéd Energiavirastolle.

1.4 Liikennepolttoaineiden paastojen viahentamistd koskevan lain ja kestavyyslain
mukaisen raportoinnin yhdistaminen

Polttoaineiden laatudirektiivin ja taytantédnpanodirektiivin polttoaineiden elinkaarenaikaisia
kasvihuonekaasupaastdja koskevat laskentamenetelmat ovat monilta osin yhtenevaiset RES-di-
rektiivissa® saadettyjen menetelmien kanssa. Tasta syysta liikkennepolttoaineiden paastéjen va-
hentamista koskevan lain mukaiset tehtdvat on kytketty Energiaviraston Kestdvyyskriteerit-
asiakokonaisuuteen.

Sekad liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevan lain ettd biopolttoaineita, biones-
teitd ja biomassapolttoaineita koskevan lain (393/2013, jaljempand kestavyyslaki) mukaisen
raportoinnin voi tehda yhdessa samalla lomakkeella. Liikennepolttoaineiden paastdjen vahenta-
mistd koskevan lain piiriin kuuluva polttoaineen toimittaja voi siis kayttda tassa ohjeessa myo-
hemmin mainittuja ilmoituslomakkeita myo6s kestavyyslain mukaiseen biopolttoaineiden ja bio-
nesteiden kestavyyden raportointiin.

On mahdollista, etté polttoaineen toimittaja jakelee liikennepolttoaineiden paastéjen vahenta-
misté koskevan lain piiriin kuuluvien polttoaineiden lisdksi muita biopolttoaineita tai bionesteita,
jotka eivat kuulu kyseisen lain soveltamisalaan. Ilmoitustaulukko mahdollistaa my6s nadiden bio-
polttoaineiden tai bionesteiden kestavyyden raportoinnin yhdessa muiden polttoaineiden laadun
raportoinnin kanssa. Yksityiskohtaisemmat ohjeet lain soveltumisalaan kuulumattomien biopolt-
toaineiden ja bionesteiden raportoimisesta on esitetty luvussa 3.3.5. Seka liikennepolttoaineiden
paastéjen vahentamista koskevan lain ettd kestavyyslain mukaiset ilmoitukset tulee toimittaa
Energiavirastolle kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessa.

Mikali liikenteen paastdjen vahentamista koskevan lain piiriin kuuluva polttoaineen toimittaja
raportoi samalla ilmoituksella myds kestavyyslain mukaiset biopolttoaineet ja bionesteet, ei polt-
toaineen toimittajan tule tehda erillistd kestavyyskriteeriselvitystd. Toiminnanharjoittajan on

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lahteista peraisin ole-
van energian kayton edistamisesta seka direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta
ja mydhemmastd kumoamisesta
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kuitenkin kestavyysjarjestelmansa hyvaksymispaatdksen mukaisesti annettava todentajalle toi-
meksianto tarkastaa kestavyysjarjestelman noudattaminen. Lisda tietoa kestavyyslain mukai-
sista velvoitteista 10ytyy toiminnanharjoittajan kestavyyskriteeriohjeesta* Energiaviraston verk-
kosivuilta.

1.5 Raportointiohje

Tama ohje on laadittu polttoaineiden toimittajille kulutukseen luovutettujen polttoaineiden tie-
tojen raportointia varten. Ohjeen luvussa 2 kaydaan lapi lain soveltamisalaan kuuluvia polttoai-
neita, polttoaineiden elinkaarenaikaisten paastéjen maarittamista seka polttoaineen toimittajan
kasvihuonekaasuintensiteetin laskentaa. Lisaksi luvussa 2 kdydaan lapi polttoaineen toimittajan
kaytettavissa olevia keinoja kuuden prosentin kasvihuonekaasupaastdjen vahentamisvelvoitteen
saavuttamiseksi. Ohjeen luvussa 3 kaydaan lapi polttoaineen toimittajan ilmoituksen laatimista.
Luvussa 4 kaydaan lapi polttoaineen toimittajan ilmoituksen kasittelyd Energiavirastossa. Lu-
vussa 5 kdydaan lapi polttoaineen toimittajan velvollisuuksia ja luvussa 6 polttoaineen toimitta-
jan ilmoituksen tietojen oikeellisuuden valvontaa.

Lisatietoja asiasta ja ajankohtaisia asioita |16ytyy Energiaviraston internetsivuilta. Kysymyksia
asiasta voi lahettda osoitteeseen kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi.

2 Polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupaastojen las-
kenta

2.1 Raportoitavat tiedot

Liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevan lain mukaan lain soveltamisalaan kuu-
luvan polttoaineen toimittajan on ilmoitettava Energiavirastolle tietoja kulutukseen luovutetuista
polttoaineista. Tiedot ilmoitetaan taytantdéénpanodirektiivin liitteessa I sdadadetyn menetelman
mukaisesti.

Liikennepolttoaineiden paastéjen vahentamista koskevassa laissa kulutukseen luovuttamisella
tarkoitetaan valmisteverotuslain (182/2010) 8 §:n 1 momentin mukaista kulutukseen luovutusta
eli valmisteveron alaisten tuotteiden poistumista, sddntbjenvastainen poistaminen mukaan lu-
kien, véliaikaisen verottomuuden jérjestelmésta.

Polttoaineet raportoidaan polttoaineluokan mukaisesti. Nestemaisten polttoaineiden polttoaine-
luokat maaraytyvat nestemaisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) ve-
rotaulukon tuoteryhmittelyn eli niin kutsuttujen veroluokkien mukaisesti. Verotaulukon tuote-
ryhmiin kuulumattomat polttoaineet maaritellaan laissa séahkén ja erdiden polttoaineiden val-
misteverotuksesta saadettyjen tuoteryhmien, tilastokeskuksen polttoaineluokituksen tai muun
vastaavan ryhmittelyn mukaisesti. Epdselvissa luokittelutapauksissa asia tulee tarkistaa kysy-
malla Energiavirastolta sahkdpostitse osoitteesta kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi.

Tietoja on toimitettava kulutukseen luovutettujen polttoaineiden:

1) madrista

4 Toiminnanharjoittajan kestavyyskriteeriohje on julkaistu Energiaviraston verkkosivuilla osoit-
teessa https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12778928/0OHJE-Toiminnanharjoittajan-
kest%C3%A4vyyskriteeriohje.pdf/6eafa3a2-4c7e-adea-c955-4959a54a8bé6d



mailto:kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi
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https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12778928/OHJE-Toiminnanharjoittajan-kest%C3%A4vyyskriteeriohje.pdf/6eafa3a2-4c7e-adea-c955-4959a54a8b6d
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12778928/OHJE-Toiminnanharjoittajan-kest%C3%A4vyyskriteeriohje.pdf/6eafa3a2-4c7e-adea-c955-4959a54a8b6d
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2) energiayksikkda kohti lasketuista elinkaarenaikaisista kasvihuonekaasupdastoista seka
paastévahennyksista, mahdolliset ennen jalostamoa toteutetut paastévahennykset eri-
teltyina

3) kestavyyskriteereiden mukaisuudesta
4) muista taytantédnpanodirektiivin mukaisista tiedoista

5) muista ilmoitettujen tietojen riittdvyyden ja oikeellisuuden arvioinnin kannalta merkityk-
sellisistd seikoista.

2.2 Lain soveltamisalaan kuuluvat polttoaineet

Liikennepolttoaineiden paastéjen vahentédmistad koskevan lain soveltamisalaan kuuluvat seuraa-
vat polttoaineet:

moottorikdyttdisissa ajoneuvoissa kaytettavaksi kulutukseen luovutettu polttoaine
- liikkuvissa tyokoneissa kaytettavaksi kulutukseen luovutettu polttoaine
- maa- ja metsataloustraktoreissa kaytettdavaksi kulutukseen luovutettu polttoaine

- sisavesilla kulkevissa sisavesialuksissa ja huviveneissa kaytettavaksi tarkoitettu kulutuk-
seen luovutettu polttoaine

Lain soveltamisalaan ei kuulu sellainen ylld mainittu polttoaine, jonka on luovuttanut kulutuk-
seen sellainen polttoaineen toimittaja, jonka kulutukseen luovuttamien polttoaineiden yhteen-
laskettu madra jaa soveltamisrajan alapuolelle.

Liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamistd koskevaa lakia sovelletaan myds tietyin edelly-
tyksin lentoliikenteessa kaytettavaan biopolttoaineeseen seka tieliikenteessa kaytettdvaan sah-
koon. Kaytanndssa polttoaineen toimittaja voi toimittaa lentoliikenteeseen biopolttoaineita tai
tieliikenteessa kdytettdvaa sahkoa ja kayttaa naista saatavia kasvihuonekaasupaastévahennyk-
sia lain 5 §:n mukaisen kasvihuonekaasupadstdjen vahentdmisvelvoitteen saavuttamisesta.
Asiaa kaydaan lapi tarkemmin luvussa 2.10.2.

2.3 Lain soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvot ja alukset

Moottorikayttdisilla ajoneuvoilla tarkoitetaan tieliikenteen henkiléiden tai tavaran kuljetukseen
tai maarattyyn erikoistehtavaan valmistettuja moottorikdyttéisia autoja seka polttomoottori-
kayttoisia mopoja ja moottoripyorid. Moottorikayttdisissa ajoneuvoissa kaytettdavaksi tarkoite-
tuilla polttoaineella tarkoitetaan moottoribensiinia, bioetanolia, moottoribensiinin lisdaineena
kaytettavia eettereitd, biobensiinia, etanolidieselia seka diesel6ljya, parafiinista dieseléljya, GTL-
dieselid ja biodiesel6ljyda, maakaasua ja biokaasua sekd muita sellaisia valmisteveron alaisia
tuotteita, joita kdytetdaan moottorikayttdisten ajoneuvojen moottoripolttoaineina.
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Liikkuvilla tydkoneilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
2016/1628° maariteltyja liikkuvia tydkoneita eli kaikkia korilla varustettuja tai korittomia, py6-
rallisia tai pyodrattomia liikkuvia koneita, siirrettdvia laitteita tai ajoneuvoja, joita ei ole tarkoi-
tettu matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen tieliikenteessa, myds sellaisten ajoneuvojen alus-
taan asennettuja koneita, jotka on tarkoitettu matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen tieliiken-
teessa.

Maa- ja metsataloustraktoreilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissa
2000/25/EY® maériteltyja maatalous- ja metséatraktoreita eli pyorilla tai teloin varustettuja moot-
torikdyttdisia ajoneuvoja, joissa on vahintdan kaksi akselia ja jonka tarkein ominaisuus on niiden
vetdva voima ja ne on suunniteltu erityisesti vetamaan, tyéntdmaan, kuljettamaan tai kaytta-
maan maa- ja metsataloudessa kaytettavaksi tarkoitettuja tydvalineita, koneita tai peravaunuja.
Ne voidaan varustaa kuljettamaan kuormaa ja matkustajia.

Sisdvesilla kulkevilla sisavesialuksilla tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vissa (EU) 2016/16297 maariteltyja sisavesialuksia eli aluksia, jotka on tarkoitettu liikennéimaan
yksinomaan tai pddasiassa sisavesivaylilla. Sisavesilla kulkevilla huviveneilla tarkoitetaan Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivissd 2013/53/EU8 mé&ariteltyja huviveneitd eli urheiluun
tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja vesikulkuneuvoja, vesiskootteria lukuun ottamatta, joiden
rungon pituus on 2,5 metristd 24 metriin, vesikulkuneuvon tyypistd tai kayttévoimasta riippu-
matta.

2.4 Polttoaineiden osittaminen

Polttoaineen toimittajan tulee raportoida liikennepolttoaineiden paastéjen vahentamista koske-
van lain mukaisessa ilmoituksessa lain soveltamisalaan kuuluvien kulutukseen luovuttamiensa
polttoaineiden tietoja polttoaineluokittain. Mikali johonkin polttoaineluokkaan kuuluva polttoai-
neen toimittajan kulutukseen luovuttama polttoaine on sellaista, jota kaytetaan lain soveltamis-
alaan kuuluvien ajoneuvojen ja alusten lisaksi merkittavissa maarin myds muussa kaytdssa, voi
polttoaineen toimittaja osittaa lain mukaisessa ilmoituksessa lain soveltamisalaan kuuluvan ja
kuulumattoman polttoaineen maaraan. Ositetun maaréan maarittadmisessa voi kayttaa polttoai-
neen toimittajan asiakas- tai myyntitietoja, jos tallaisia tietoja on saatavilla. Maaran voi myds
arvioida kansallisten tai eurooppalaisten tilastotietojen tai vastaavanlaisten tietojen perusteella.
Osittaminen on sallittua vain siind tapauksessa, etté tarkempaa tietoa polttoaineen loppukay-
tosta ei ole saatavilla.

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628 liikkuviin tyékoneisiin tarkoitettu-
jen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspaastdjen raja-arvoihin ja tyyppihyvaksyntaan liitty-
vista vaatimuksista, asetusten (EU) N:o0 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja
direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY maatalous- ja metséatraktoreiden
kayttévoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspaastdjen vahentamiseksi toteu-
tettavista toimenpiteista ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1629 sisavesialusten teknisista vaa-
timuksista, direktiivin 2009/100/EY muuttamisesta ja direktiivin 2006/87/EY kumoamisesta

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/53/EU, annettu 20 paivana marraskuuta
2013, huviveneista ja vesiskoottereista seka direktiivin 94/25/EY kumoamisesta
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Mikali polttoaineen toimittaja osittaa jonkin polttoaineluokan kohdalla kulutukseen luovutta-
miensa polttoaineiden lain soveltamisalaan kuuluvan ja kuulumattoman polttoaineen maaran,
tulee polttoaineen toimittajan lain mukaisessa ilmoituksessa Energiavirastolle ilmoittaa:

e ositettu polttoaineen maara eli maarittelemansa tai arvioimansa lain soveltamisalaan kuulu-
van polttoaineen maara

e prosenttiosuus, jonka polttoaineen toimittaja on maaritellyt tai arvioinut lain soveltamisalaan
kuuluvaksi polttoaineeksi polttoaineen toimittajan koko polttoaineluokan kulutukseen luo-
vuttamasta polttoaineesta

e perustelut sille, miten polttoaineen toimittaja on maaritellyt tai arvioinut osittamansa poltto-
aineen maaran ja prosenttiosuuden.

Polttoaineen toimittajan tulee esittdaa vaaditut tiedot ilmoituksessaan luvussa 3 ohjeistettavalla
tavalla. Energiavirasto katsoo, etta ylla mainittujen perusteluiden esittaminen on edellytyksena
polttoaineiden osittamiselle lain soveltamisalaan kuuluvaan ja kuulumattomaan polttoaineeseen.
Mikali polttoaineen toimittaja ei esita ilmoituksessaan perusteluja osittamansa fossiilisen poltto-
aineen maaran ja prosenttiosuuden arviolle, Energiavirasto katsoo, etta kaikki ositetun polttoai-
neluokan fossiilinen polttoaine katsotaan kuuluvan lain soveltamisalaan.

2.4.1 Kevyen polttodoljyn loppukaéytté

Tilastokeskus arvioi vuosittain kevyen poltto6ljyn kulutusta laskentamallien avulla. Tilastokeskus
on laskenut kevyen polttodljyn kulutuksen tilaston® perusteella liikennepolttoaineiden paastojen
vahentamista koskevan lain soveltamisalaan kuuluvan kevyen poltto6ljyn maaran Suomessa ja-
ellun kevyen polttoaineen kokonaismadrasta. Lain soveltamisalaan kuuluneeseen osaan on las-
kettu mukaan kotimaan vesiliikenteessd, rautatieliikenteessd, maatalouskoneissa, metsatyéko-
neissa, rakennustoiminnan tyékoneissa ja muissa tydkoneissa kulutetun kevyen polttoaineen
maara. Luku perustuu viiden vuoden keskiarvoon. Energiavirasto harkitsee yhdessa Tilastokes-
kuksen kanssa luvun paivitystarvetta vuosittain. Ajantasainen luku on saatavissa Energiaviras-
ton verkkosivuilla'®, Tilastokeskuksen arvion mukaan 52 % vuonna 2019 jaellusta kevyesta polt-
todljysta voidaan laskea kuuluvan lain soveltamisalaan.

Polttoaineen toimittaja voi kayttaa Tilastokeskuksen arvioimaa lukua arvioidessaan lain sovelta-
misalaan kuuluvan kevyen polttodljyn maaraa. Polttoaineen toimittaja ei voi kayttaa tata arviota
yhdessa muiden arvioiden kanssa.

2.4.2 Maatalouden polttoainesadiliot

Mikali polttoaineen toimittaja luovuttaa kulutukseen polttodljyéd maatalouden kayttéoén maatilo-
jen kiinteisiin varastosailidihin eli niin kutsuttuihin farmarisailidihin, voi polttoaineen toimittaja
kayttaa lain soveltamisalaan kuuluvien polttoaineiden osuuden maarittamisessa Energiaviraston
maarittelemaa arvoa.

° Energia 2018-taulukkopalvelu. Luku 2.2 Kevyen polttodljyn kulutus. Tilasto saatavissa taalta.
Viitattu 10.1.2020.
10 https://energiavirasto.fi/asiointi#jata ilmoitus kulutukseen luovutetuista polttoaineista
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Energiavirasto on laskenut Luonnonvarakeskuksen tilaston!! perusteella maatalouden liikkuvissa
tydkoneissa ja maa- ja metsataloustraktoreissa kaytettdvan polttodljyn osuuden maatalouden
polttoainesailidihin toimitetusta polttoaineen maardsta. Luku perustuu maa- ja puutarhatalou-
dessa kaytetyn moottoripolttodljyn osuuteen moottoripolttodljyn, lammitysdljyn ja viljan-
kuivauksessa kaytetyn polttodljyn osuudesta. Ajantasainen luku on saatavissa Energiaviraston
verkkosivuillat?. Luku péivitetédan noin kolmen vuoden valein. Energiaviraston laskelman mukaan
72,6 % vuonna 2019 farmisailidihin jaellusta kevyesta polttodljysta voidaan laskea kuuluvan lain
soveltamisalaan.

Polttoaineen toimittaja voi myo6s itse maarittaéd maatalouden polttoainesailidihin kulutukseen
luovuttamansa lain soveltamisalaan kuuluvissa sovelluksissa kaytetyn polttoaineen osuuden.
Omaa arviota kayttaessadn polttoaineen toimittajan tulee ilmoittaa oma maarittelemansa tai
arvioimansa prosenttiosuus seka perustella arvionsa luvussa 2.4 mainitulla tavalla.

2.5 Polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetin laskenta

Polttoaineen toimittajan on laskettava kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenai-
kainen kasvihuonekaasuintensiteetti eli elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupdastét energiayk-
sikk6a kohti. Polttoaineiden elinkaarenaikaisilla kasvihuonekaasupaastoilla tarkoitetaan kaikkia
hiilidioksidi-, typpioksiduuli- ja metaanipdastdja, joiden voidaan osoittaa olevan peraisin poltto-
aineesta tai kaytetysta energiasta. Polttoaineiden elinkaarenaikaisiin kasvihuonekaasupaastoéihin
lasketaan kaikki merkityksellisissa vaiheissa syntyvat paastét riippumatta siitd, missa paastot
tapahtuvat. Merkityksellisia vaiheita ovat muun muassa polttoaineen tuotanto tai viljely (maan-
kaytoksen muutokset mukaan lukien), kuljetukset ja jakelu seka jalostaminen ja poltto.

Polttoaineiden elinkaarenaikaisen kasvihuonekaasuintensiteetin maarittamisessa kasvihuone-
kaasupaastdjen laskennassa ei huomioida polttoaineiden hankinnassa, tuotannossa, jalostuk-
sessa ja kulutuksessa kaytettdvien koneiden ja laitteiden valmistuksessa syntyvia paastdja. Ku-
lutukseen luovutettujen polttoaineiden elinkaarenaikaisen kasvihuonekaasuintensiteetin lasken-
nasta on sdaadetty tarkemmin taytantdéénpanodirektiivin liitteen I osan 1 kohdan 3 alakohdassa
e).

Biopolttoaineiden osalta elinkaarenaikaisen kasvihuonekaasuintensiteetin maaritysmenetel-
masta saadetaan polttoaineiden laatudirektiivissa. Polttoaineiden laatudirektiivissa saadetty me-
netelma on sama kuin RES-direktiivissa saddetty menetelma biopolttoaineiden tuotannosta ja
kaytosta aiheutuvien kasvihuonekaasupdastdéjen maarittdmisesta. Biopolttoaineiden elinkaaren-
aikaisen kasvihuonekaasuintensiteetin maaritysta kaydaan lapi luvussa 2.7. Fossiilisten poltto-
aineiden osalta polttoaineiden elinkaarenaikainen kasvihuonekaasuintensiteetti maaritetaan tay-
tantéonpanodirektiivissa saadetylla tavalla, josta ohjeistetaan tarkemmin luvussa 2.8.

Polttoaineiden elinkaarenaikaisen kasvihuonekaasuintensiteetin laskennassa huomioidaan hiili-
dioksidipaastot (COz2), typpioksiduulipaastdt (N20) ja metaanipaastdt (CH4). Polttoaineiden elin-
kaarenaikaiset kasvihuonekaasupaastét muutetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi hiilidioksidiekvi-
valenttikertoimella. Hiilidioksidiekvivalenttikertoimet on maaritelty polttoaineiden laatudirektii-
vissd, RES-direktiivissa ja taytantdédnpanodirektiivissa. Taytantdédnpanodirektiivissa annetut hii-
lidioksidiekvivalenttikertoimet poikkeavat polttoaineiden laatudirektiivissa ja RES-direktiivissa

11 | uonnonvarakeskuksen tilastotietokanta. Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus ener-
gialahteittain. Tilasto saatavissa taalta. Viitattu 20.12.2019.
12 https://energiavirasto.fi/biomassojen-ja-biopolttoaineiden-kestavyys
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annetuista kertoimista. Taytantéonpanodirektiivissa annetut typpioksiduulin ja metaanin hiilidi-
oksidiekvivalenttikertoimet ovat hieman korkeammat kuin polttoaineiden laatudirektiivissa ja
RES-direktiivissa annetut kertoimet. Energiavirasto katsoo, etta polttoaineen toimittaja voi kdyt-
taa lilkkennepolttoaineiden paastdjen vahentdamisesta annetun lain 8 §:n mukaisessa polttoainei-
den elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupadastdjen laskennassa polttoaineiden laatudirektiivissa
ja RES-direktiivissa maariteltyja kertoimia, jotka ovat seuraavat:

CO2: 1 N20: 296 CHa: 23

Polttoaineen toimittajien kasvihuonekaasupadstéjen vahentamisvelvoitteen saavuttamista seu-
rataan polttoaineen toimittajalle laskettavan polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensi-
teetin perusteella. Polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetin laskennassa polttoai-
neen toimittajan lain soveltamisalaan kuuluvien kulutukseen luovuttamien polttoaineiden tai
energian elinkaarenaikaiset paastot lasketaan yhteen ja jaetaan kulutukseen luovutettujen polt-
toaineiden tai energian yhteenlasketulla energiasisall6lla. Polttoaineen toimittajan kasvihuone-
kaasuintensiteetti lasketaan seuraavalla kaavalla:

Y (GHGi, * AF * M],) — UER

Kasvihuonekaasuintensiteetti = .M, (1)
jossa:
x = Polttoaine- tai energiatyyppi
GHGi, = Polttoaineen tai energian x kasvihuonekaasuintensiteetti yksikdssa gCO2-ekv/MJ]
AF = Kayttovoimatehokkuuden mukautuskerroin
M], = Polttoaineen tai energian kulutukseen luovutettu kokonaismaara yksikéssa MJ
UER = Alkuvaiheen paastéjen vahennys (Upstream emission reductions) yksikdssa

gCO2-ekv

Kaavan (1) mukainen polttoaine- tai energiatyyppi ilmoitetaan valmisteverotuksen tuoteryhmit-
telyn mukaisesti eli polttoaineluokittain. Polttoaineen tai energian elinkaarenaikaista kasvihuo-
nekaasuintensiteetin maarittamista kaydaan lapi luvuissa 2.7-2.8. Polttoaineen tai energian ku-
lutukseen luovutetun energiamaaran maarittadmista kaydaan lapi luvussa 2.6.

Kaavan (1) mukaista kayttévoimatehokkuuden mukautuskerrointa AF kaytetdan vahvistamaan
sahkdajoneuvojen osuutta polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetin laskennassa.
Taytantdédonpanodirektiivissa saadetaan laskelmissa kaytettdvista kayttdvoimatehokkuuden mu-
kautuskertoimista. Kayttovoimatehokkuuden mukautuskerroin on 1, kun polttoaine- tai energia-
tyypin hallitseva muuntotekniikka on polttomoottori. Kayttévoimatehokkuuden mukautuskerroin
on 0,4, kun polttoaine- tai energiatyypin hallitseva muuntotekniikka on akkukayttéinen sahkdi-
nen voimalaite tai vetykennokayttdinen sahkdinen voimalaite.

Kaavan (1) mukaisella alkuvaiheen paastévahennyksella UER tarkoitetaan ennen 6ljyntuotannon
alkuvaiheen tehostamisesta syntyvia paastévahennyksia. Alkuvaiheen paastévahennysten kayt-
tdéa kasvihuonekaasupaastbévaheneman saavuttamisessa kaydaan lapi luvussa 2.11.
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2.6 Polttoaineen tai energian kulutukseen luovutetun kokonaismaaran maarittami-
nen

Kulutukseen luovutettujen polttoaineiden maaran ja energiasisallén raportoinnista on saadetty
taytantédnpanodirektiivin liitteen I osan 1 kohdan 3. alakohdissa b) ja c).

Kulutukseen luovutettujen polttoaineiden maara raportoidaan Energiavirastolle nestemaisten
polttoaineiden valmisteverotuksen tuoteryhmittdin eli polttoaineluokittain. Polttoaineen maara
ilmoitetaan valmisteverotuksen verotaulukon polttoaineluokkakohtaisessa yksikdssa litroina (1)
tai kilogrammoina (kg). Polttoaineen maaran maarityksessa on kaytettdva samaa menetelmaa
kuin nestemaisten polttoaineiden valmisteverotuksessa. Polttoaineen maara tuoteryhmakohtai-
sessa yksikdssa on maariteltava 15 celsiusasteen l[ampdétilassa olevalle tuotteelle.

TAULUKKO 1 RES-DIREKTIIVIN LIITE III LIIKENTEEN POLTTOAINEIDEN ENERGIASISALLOISTA.

Polttoaine

Alempi lampé6arvo pai-
non mukaan (MJ/kg)

Alempi lampéarvo tila-
vuuden mukaan (MJ/I1)

Bioetanoli (etanoli, joka tuotetaan biomassasta) 27 21

Bio-ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri, joka tuotetaan bioeta- 36 27

nolin pohjalta) (josta 37 % uusiutuvista (josta 37 % uusiutuvista
lahteista) lahteista)

Biometanoli (metanoli, joka tuotetaan biomassasta kay- 20 16

tettavaksi biopolttoaineena)

Bio-MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri, joka tuotetaan bio- 35 26

metanolin pohjalta) (josta 22 % uusiutuvista (josta 22 % uusiutuvista
lahteista) lahteista)

Bio-DME (dimetyylieetteri, joka tuotetaan biomassasta 28 19

kaytettavaksi biopolttoaineena)

Bio-TAEE (tert-amyylietyylieetteri, joka tuotetaan bioeta- 38 29

nolin pohjalta) (josta 29 % uusiutuvista (josta 29 % uusiutuvista
lahteista) lahteista)

Biobutanoli (butanoli, joka tuotetaan biomassasta kaytet- 33 27

tavaksi biopolttoaineena)

Biodiesel (diesellaatuinen metyyliesteri, joka tuotetaan 37 33

kasvi- tai eldinoljysta kaytettavaksi biopolttoaineena)

Fischer-Tropsch-diesel (biomassasta tuotettu synteetti- 44 34

nen hiilivety tai synteettinen hiilivetyseos)

Vetykasitelty kasvioljy (kasvidljy, joka on késitelty lampo- 44 34

kemiallisesti vedylla)

Puhdas kasviéljy (6ljy joka on tuotettu 6ljykasveista puris- 37 34

tamalla, uuttamalla tai vastaavalla menetelmalla ja joka

voi olla jalostamatonta tai jalostettua mutta ei kemialli-

sesti muunneltua, kun se soveltuu kdytetyn moottorin

tyyppiin ja tayttaa paastoja koskevat vaatimukset)

Biokaasu (laadultaan maakaasua vastaavaksi puhdistetta- 50 —

vissa oleva polttokaasu, joka tuotetaan biomassasta ja/tai

jatteiden biohajoavasta osasta kadytettavaksi biopolttoai-

neena, tai puukaasu)

Bensiini 43 32

Diesel 43 36
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Kulutukseen luovutettujen polttoaineiden mdara muutetaan kaavan (1) mukaiseksi polttoaineen
tai energian kulutukseen luovutetuksi kokonaismaaraksi ilmaistuna megajoulena (MJ) verotau-
lukon tuoteryhmankohtaisen energiasisallén eli alemman lampdarvon mukaan. Biopolttoaine-
maarat muutetaan energiasisalloksi RES-direktiivin liitteessa III annettujen alempien [ampdar-
vojen mukaisesti. Biopolttoaineiden alemmat lampdarvot esitetadn taulukossa 1.

Fossiilisten polttoaineiden ja muuta kuin biologista alkuperaa olevan polttoaineen maara muu-
tetaan energiasisadlloéksi Joint Research Centerin, CONCAVE:n ja EUCAR:in yhteisen Well-To-
Tank-raportin heinakuun 2013 (versio 4)!3 (myohemmin JEC-raportti) liitteessa I esitettyjen
alempien lampodarvojen mukaisesti. Taulukkoon 2 on keratty joitakin raportin mukaisia alempia
ldmpobarvoja.

TAULUKKO 2 FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN LAMPOARVOJA

Dieseldljy 35,9 MJ/I
Diesel6ljy para 34,3 MJ/I
ETBE 27,2 MJ/I
Metanoli 15,8 MJ/I
Moottoribensiini 32,2 MJ/I
MTBE 26,1 MJ/I
Nestekaasu 46 MJ/kg
Nesteytetty maakaasu 45,1 MJ/kg
Paineistettu maakaasu 45,1 MJ/kg
Raskas polttodljy 39,3 MJ/I
Synteettinen metaani 50 MJ/kg
Tiivistetty vety 120,1 MJ/kg

Jos polttoaineen toimittaja on luovuttanut kulutukseen lain soveltamisalaan kuuluvissa ajoneu-
voissa tai aluksissa kaytettdavaksi biopolttoainetta, jolle ei ole ilmoitettu alempaa lédmpodarvoa
RES-direktiivin liitteen III mukaisessa taulukossa, tai fossiilista tai muuta kuin biologista alku-
peraa olevaa polttoainetta, jonka lampodarvoa ei ole maaritelty JEC-raportissa, on polttoaineen-
toimittajan sovellettava jakeluvelvoitelain 2 §:n 6 kohdassa maariteltyja lampdarvoja tai vaih-
toehtoisesti maariteltdva alempi lampdarvo itse. Jalkimmaisessa tilanteessa alempi lampbdarvo
on maariteltdava 15 celsiusasteen lampoétilassa. Polttoaineen toimittajan on ilmoitettava liikenne-
polttoaineiden paastdjen vahentamistéd koskevan lain 9 §:n mukaisen ilmoituksen yhteydessa
maarittelemansa alempi lampobarvo seka menetelma, jonka mukaisesti alempi [ampo6arvo on
maaritelty.

2.7 Biopolttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasuintensiteetti

Liikennepolttoaineiden paastéjen vahentamista koskevan lain 6 §:n mukaan polttoaineen toimit-
tajan on osoitettava kulutukseen luovutettavan biopolttoaineen kestéavyyskriteerien tayttyminen

13 Raportti saatavissa: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/wtt appen-
dix 1 v4 july 2013 final.pdf . Viitattu 9.3.2021.
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P energiavirasto Raportointiohje 11(30)
L energimyndigheten
2 4 gimyndig

biopolttoaineista, bionesteista ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013, myéhemmin
kestavyyslaki) mukaisesti. Mikdli biopolttoaine ei tayta kestavyyskriteereita, sen elinkaarenai-
kainen kasvihuonekaasuintensiteetti lasketaan vastaavan fossiilisen polttoaineen oletusarvolla.

Biopolttoaineiden kasvihuonekaasuintensiteetti lasketaan polttoaineiden laatudirektiivin 7 d ar-
tiklan mukaisesti. Artiklassa saadetaan biopolttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasu-
paastdjen laskemisesta. Menetelma vastaa RES-direktiivissa sdadettya menetelmaa biopolttoai-
neiden ja bionesteiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupaastéjen laskennasta. Kyseinen
menetelma on kuvattu tarkemmin Energiaviraston Toiminnanharjoittajan kestavyyskriteerioh-
jeessal.

Energiavirasto katsoo, etta biopolttoaineiden elinkaarenaikaisen kasvihuonekaasuintensiteetin
laskenta tulee suorittaa siina jarjestelmassa hyvaksytylla tavalla, jolla biopolttoaineen kestavyys
on osoitettu. Mikali polttoaineen toimittajalla on Energiaviraston hyvaksyma toiminnanharjoitta-
jan kestavyysjdrjestelma ja biopolttoaineen kestavyys osoitetaan sen kautta, tulee polttoaineen
toimittajan madarittdd kulutukseen luovuttamiensa biopolttoaineiden elinkaarenaikaiset kasvi-
huonekaasupadstot toiminnanharjoittajan kestavyysjarjestelmassa hyvaksytylla menetelmalla.

Kasvihuonekaasupaastdjen osalta polttoaineen toimittajan tulee huomata, ettd kestavyyslain
mukaisessa kestavyyskriteeriselvityksessa ilmoitetaan biopolttoaineen kasvihuonekaasupaasto-
vahenema ja liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevan lain mukaan polttoaineen
toimittajan on ilmoitettava polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasuintensiteetti. RES-
direktiivin mukaan biopolttoaineen kasvihuonekaasupaastdévahennys lasketaan kaavalla:

PAASTOVAHENNYS = (Ep — Ep)/Ep (2)

&
I

Biopolttoaineesta aiheutuva kokonaispaast6 yksikdssa gCO2-ekv./MJ

o
1l

Fossiilisesta vertailukohdasta aiheutuvat kokonaispaastot yksikéssa gCOz-ekv./MJ]

Biopolttoaineiden osalta kaavan (2) mukaisen laskennan fossiilisena vertailukohtana kaytetaan
RES-direktiivissa annettua arvoa 83,8 gCOz2-ekv./MJ. Liikennepolttoaineiden paastéjen vahenta-
mistd koskevan lain mukaisessa ilmoituksessa biopolttoaineen elinkaarenaikaisen kasvihuone-
kaasuintensiteetin tulee vastata kaavan (2) mukaista termia Eg.

2.8 Fossiilisten polttoaineiden elinkaarenaikainen kasvihuonekaasuintensiteetti

Taytantdédnpanodirektiivin liitteen I osan 2 kohdassa 5 on annettu keskimaaraiset elinkaarenai-
kaiset kasvihuonekaasuintensiteetit oletusarvoina muille polttoaineille kuin biopolttoaineille ja
sahkolle. Kyseiset kasvihuonekaasuintensiteetit esitetdan taulukossa 3. Fossiilisten polttoainei-
den elinkaarenaikaisena kasvihuonekaasuintensiteettina kaytetdan taytantédnpanodirektiivissa
annettua arvoa.

14 Energiaviraston Toiminnanharjoittajan kestévyyskriteeriohje saatavissa: https://energiavi-
rasto.fi/documents/11120570/12778928/0OHJE-Toiminnanharjoittajan-kest%C3%A4vyyskri-
teeriohje.pdf/6eafa3a2-4c7e-adea-c955-4959a54a8b6d



https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12778928/OHJE-Toiminnanharjoittajan-kest%C3%A4vyyskriteeriohje.pdf/6eafa3a2-4c7e-adea-c955-4959a54a8b6d
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12778928/OHJE-Toiminnanharjoittajan-kest%C3%A4vyyskriteeriohje.pdf/6eafa3a2-4c7e-adea-c955-4959a54a8b6d
https://energiavirasto.fi/documents/11120570/12778928/OHJE-Toiminnanharjoittajan-kest%C3%A4vyyskriteeriohje.pdf/6eafa3a2-4c7e-adea-c955-4959a54a8b6d
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Kulutukseen luovutettujen fossiilisten polttoaineiden elinkaarenaikainen kasvihuonekaasuinten-
siteetti lasketaan kayttden taulukon viimeisessa sarakkeessa annettua painotettua elinkaaren-
aikaista kasvihuonekaasuintensiteettia.
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TAULUKKO 3. KESKIMAARAISET ELINKAARENAIKAISET KASVIHUONEKAASUNINTENSITEETTIEN
OLETUSARVOT MUILLE POLTTOAINEILLE KUIN BIOPOLTTOAINEILLE JA SAHKOLLE

Raaka-aineiden ldhde ja prosessi

Perinteinen raakadljy
Nesteytetty maakaasu (GTL)
Nesteytetty hiili
Luonnonbitumi

Oljyliuske

Perinteinen raakadljy
Nesteytetty maakaasu (GTL)
Nesteytetty hiili
Luonnonbitumi

Oljyliuske

Kaikki fossiiliset lahteet

Maakaasu, EU-yhdistelma

Maakaasu, EU-yhdistelma

Vedyn Sabatier-reaktio muuta
kuin biologista alkuperda olevan
uusiutuvan energian elektrolyy-
sista

Hoyryreformointia kdyttava maa-
kaasu

Ainoastaan muuta kuin biologista
alkuperda olevaa uusiutuvaa ener-
giaa kayttava elektrolyysi

Hiili

Prosessipadstdjen hiilidioksidin
talteenotto ja varastointi

Fossiilisista raaka-aineista perai-
sin oleva muovijate

Markkinoille saatetun polttoaineen
tyyppi

Bensiini

Diesel tai kaasudljy

Nestekaasu (LPG) kipinasytytysmoot-
torissa

Paineistettu maakaasu (CNG) ki-
pindsytytys-moottorissa
Nesteytetty maakaasu (LNG) ki-

pindsytytys-moottorissa

Synteettinen metaani
moottorissa

kipinasytytys-

Tiivistetty vety polttokennossa

Tiivistetty vety polttokennossa

Tiivistetty vety polttokennossa

Tiivistetty vety polttokennossa

Bensiini, diesel tai kaasudljy

Elinkaarenai- Painotettu

kainen kasvi- elinkaarenai-

huonekaasuin- kainen kasvi-

tensiteetti huonekaasuin-

(9CO2-ekv/MJ) tensiteetti
(gCOz-ekv/MJ)

93,2 93,3

94,3

172

107

131,3

95 95,1

94,3

172

108,5

133,7

73,6 73,6

69,3 69,3

74,5 74,5

3,3 3,3

104,3 104,3

9,1 9,1

234,4 234,4

52,7 52,7

86 86



-'.'l\

energiavirasto Raportointiohje 14(30)
energimyndigheten

2.9 Muuta kuin biologista alkuperaa olevat uusiutuvat polttoaineet

Muilla kuin biologista alkuperaa olevilla uusiutuvilla polttoaineilla tarkoitetaan nestemaisia tai
kaasumaisia polttoaineita, jotka eivat ole biopolttoaineita ja joiden energiasisaltd on peraisin
muista uusiutuvista energialahteistéd kuin biomassasta. Taytantédonpanodirektiivin mukaan
muuta kuin biologista alkuperaa olevien polttoaineiden maarat muunnetaan niiden energiasisal-
I6ksi kayttden alempana lampdarvona JEC-raportin liitteessa I esitettyja arvoja. Muuta kuin bio-
logista alkuperaa olevien uusiutuvien polttoaineiden elinkaarenaikaisena kasvihuonekaasuinten-
siteettind kaytetdan taulukon 3 viimeisessa sarakkeessa lueteltua arvoa kutakin polttoainetyyp-
pia kohti.

2.10 Velvoitteen tayttaminen yhdessa
2.10.1 Velvoitteen tidyttaminen toisen polttoaineen toimittajan kanssa

Polttoaineen toimittaja voi sopia paastdvahennysvelvoitteensa toteuttamisesta osittain tai koko-
naan toisen lain soveltamisalaan kuuluvan polttoaineen toimittajan kanssa. Jos sopimus riitau-
tetaan tai paastovahennysvelvoitetta ei muusta sopimussuhteeseen liittyvasta syysta ole tay-
tetty, vastaa kukin polttoaineen toimittaja oman paastévéahennysvelvoitteensa tayttamisesta ja
velvoitteen tayttamatta jattamisestd aiheutuvista seuraamuksista. Sopimuksesta toimitetaan
jaljennds Energiavirastolle polttoaineen toimittajan ilmoituksen yhteydessa.

Muiden tayttama velvoite

Mikali polttoaineen toimittajilla on sopimus toisen yhtién/yhtididen kanssa siita, etta toinen toi-
mittaja tayttéda polttoaineen toimittajan paastévahennysvelvoitetta, ilmoittaa paastdévahen-
nysten vastaanottaja paljonko toinen toimittaja on vahentanyt paastéja vastaanottajan puolesta
yksikdssa kgCO2ekv. Paastévahennysten vastaanottajan ei tarvitse eritelld toisen polttoaineen
toimittajan luovuttamia polttoaine-eria. Mikali sopimuksia on useampien yhtidéiden kanssa, on
kunkin yhtidn osalta merkinta tehtava erikseen.

IImoittajan muiden puolesta tayttama velvoite

Mikali polttoaineen toimittajalla on sopimus toisen yhtion/yhtididen kanssa siita, etta polttoai-
neen toimittaja tayttaa toisen paastdévahennysvelvoitetta itse saavuttamillaan paastévdahennyk-
silld, ilmoittaa polttoaineen toimittaja paljonko han on vahentanyt paastéja toisen toimijan puo-
lesta. Mikali sopimuksia on useampien yhtididen kanssa, on kunkin yhtién osalta merkinta teh-
tava erikseen. Polttoaineen toimittajan tulee eritelld ilmoituksessaan kaikki toimitetut polttoaine-
erat, joista omat seka toiselle toimittajalle siirretyt paastévahennykset koostuvat.

2.10.2 Tieliikenteessié kaytetty sidhké ja lentoliikenteen biopolttoaineet

Liikennepolttoaineiden padstdjen vahentamistd koskevaa lakia sovelletaan myds tietyin edelly-
tyksin lentoliikenteessa kaytettavaan biopolttoaineeseen seka tieliikenteessd kaytettavaan sah-
kdon. Laki ei velvoita polttoaineen toimittajia ilmoittamaan kulutukseen luovuttamiaan lentolii-
kenteen biopolttoaineita tai tieliikenteessa kaytettavaa sahkoa eika niille kohdistu kasvihuone-
kaasupaastdjen vahentamisvelvoitetta.

Polttoaineen toimittaja voi kuitenkin kayttaa biopolttoaineiden toimittamista lentoliikenteen polt-
toaineeksi tai sahkén toimittamista tieliikenteen kayttéén keinona kasvihuonekaasupaastéva-
heneman kayttéon. Mikali polttoaineen toimittaja ei itse toimita biopolttoaineita lentoliikenteen
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kayttdéon tai sahkoda tieliikenteen kayttéon, polttoaineen toimittaja voi tehda tallaista polttoai-
netta tai energiaa toimittavan tahon kanssa lain 7 §:n mukaisen sopimuksen vahentamisvelvoit-
teen toteuttamisesta yhdessa.

Tieliikenteen sahkdn osalta sdahkoa tieliikenteeseen toimittavan tahon tulee kyetd mittaamaan
ja seuraamaan tai muulla tavalla arvioimaan riittavan luotettavasti kyseisiin ajoneuvoihin kay-
tettavaksi toimitetun sahkdn maaraa. Lentoliikenteen biopolttoaineilta edellytetaan, etta ne tayt-
tavat lain 6 §:ssa tarkoitetut kestavyyskriteerit.

2.10.3 Toimittajien véliset sopimukset

Mikali polttoaineen toimittaja on sopinut paastévahennystavoitteen toteuttamisesta yhdessa toi-
sen polttoaineen toimittajan kanssa, tulee asiasta tehda kirjallinen sopimus. Sopimuksesta on
kaytava ilmi, kuinka paljon toinen toimittaja on vahentanyt kasvihuonekaasupaastéja toisen toi-
mittajan puolesta. Vastaavasti mikali polttoaineen toimittaja on sopinut paastéjen vahentamis-
velvoitteen tayttamisesta tieliikenteen moottoriajoneuvoissa kaytettavan sahkon toimittajan tai
lentoliikenteen biopolttoaineiden toimittajan kanssa, on sopimuksesta kaytava ilmi, kuinka pal-
jon kasvihuonekaasupdast6dja on vahennetty polttoaineen toimittajan puolesta. Kasvihuonekaa-
sumadara ilmaistaan sopimuksessa yksikdssa kgCO2ekv.

Polttoaineen toimittajien valisten sopimuksien on kohdistuttava samaan kalenterivuoteen, milta
polttoaineen toimittajan vuosittainen ilmoitus annetaan. Tama on erityisen tarkead, jotta polt-
toaineen toimittajien kasvihuonekaasupaastévahenemat voidaan kohdistaa kulloinkin oikealle
vuodelle.

Sopimuksesta tulee toimittaa jaljennds Energiavirastolle polttoaineen toimittajan ilmoituksen
yhteydessa. Sopimus tulee olla sellaisten henkildiden allekirjoittama, joilla on yhtién tai yhteison
nimenkirjoitusoikeus. Energiavirasto tarkastaa ilmoituksen allekirjoituksen viran puolesta. Mikali
nimenkirjoitusoikeus ei kdy ilmi kaupparekisteristd, on sopimuksen mukana toimitettava kirjal-
linen selvitys nimenkirjoitusoikeuden perusteista.

2.11 Alkuvaiheen paastéjen vahennykset

Liikennepolttoaineiden paastdjen véahentamista koskevan lain mukaan polttoaineen toimittajan
kasvihuonekaasupaastdjen vahentamisvelvoitteen saavuttamisessa voidaan huomioida ennen
jalostamoa tapahtuvat odljyntuotannon tehostamistoimenpiteet eli niin kutsutut alkuvaiheen
paastdévahennykset fossiilisten polttoaineiden osalta. Alkuvaiheen paastdéjen vahennyksia sovel-
letaan bensiinia, dieselia, paineistettua maakaasua ja nestekaasua koskeviin oletusarvoihin ai-
noastaan alkuvaiheen paastdjen osalta. Alkuvaiheen paastdjen véahennykset eli UER-yksikot voi-
vat olla peraisin mista tahansa 6ljyntuotannon raaka-ainelahteesta. Alkuvaiheen paastévahen-
nyksen voi my@s toimittaa mika tahansa toimittaja.

Taytantéonpanodirektiivissa on saddetty alkuvaiheen paastéjen vahennysten kelpoisuudesta ja
niita koskevista laskelmista. Taytantdodnpanodirektiivin mukaan alkuvaiheen paastéjen vahen-
nykset lasketaan ainoastaan, jos ne liittyvat alkuvaiheen paastéjen vahennyksia tuottaviin hank-
keisiin, jotka ovat alkaneet 1.1.2011 jalkeen. Alkuvaiheen paastéjen vahennykset ovat kelpoisia
ainoastaan, jos ne on arvioitu ja todennettu taytantédnpanodirektiivissa maariteltyjen kansain-
valisten standardien mukaisesti. Alkuvaiheen paastdjen vahennyksia tuottavien hankkeiden tu-
lee liittya liikennepolttoaineiden tuotantoketjun alkuvaiheeseen. Alkuvaiheella tarkoitetaan polt-
toaineen tuotantoketjua ennen jalostamoa, jolta valmis liikennepolttoaine toimitetaan markki-
noille.
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2.11.1 UER-ohjeen vaatimukset alkuvaiheen paédstojen viahennyksille

Taytantéonpanodirektiivin vaatimuksia alkuvaiheen pdadstdjen vahennysten kaytosta on tarken-
nettu Euroopan komission julkaisemalla UER-ohjeella'>. UER-ohjeen mukaan vain sellaisia alku-
vaiheen paastdjen vahennyksida, jotka ovat syntyneet vuonna 2020, voidaan kayttaa vuoden
2020 paastévahenemavelvoitteen saavuttamisessa.

UER-ohjeen mukaan Kioton pdytdkirjan mukaisia yhteistoteutuksen (Joint Implementation, JI)
ja puhtaan kehityksen (Clean Development Mechanism) mekanismien mukaisia hankeyksikoita
voidaan kayttaa alkuvaiheen paastdjen vahennyksina eli UER-yksikdind. Edella mainittujen me-
kanismien mukaisten hankeyksikdiden tulee kuitenkin olla peraisin sellaisista hankkeista, jotka
tayttavat taytantéodnpanodirektiivissa alkuvaiheen padstéjen vahennyksille sadadetyt vaatimuk-
set. UER-ohjeen mukaan alkuvaiheen paastdjen vdahennyksia voidaan kdyttaa enintdaan sen ver-
ran kuin fossiilisten polttoaineiden alkuvaiheen paastot keskimaarin ovat. UER-ohjeessa on an-
nettu keskimaardiset alkuvaiheen paastot bensiinille, dieseldljylle, paineistetulle maakaasulle
(CNG), nesteytetylle maakaasulle (LNG) ja nestekaasulle (LPG). Fossiilisten polttoaineiden kes-
kimaaraiset alkuvaiheen padastét on esitetty taulukossa 4.

TAULUKKO 4 FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN KESKIMAARAISET ALKUVAIHEEN PAASTOT UER-
OHJEEN MUKAAN

Bensiini 11,0
Diesel 11,3
Paineistettu maakaasu (CNG) 9,1
Nesteytetty maakaasu (LNG) 15

Nestekaasu (LPG) 6,2

UER-ohjeen mukaan yhteistoteutusmekanismin ja puhtaan kehityksen mekanismin mukaiset
hankeyksikét tulee peruuttaa, jos niitd kaytetaan alkuvaiheen paastéjen vahennyksena 6 pro-
sentin paastévahenemavelvoitteen saavuttamisessa.

2.11.2 Alkuvaiheen péaédstojen vihennykset paastévahenemavelvoitteen saavuttami-
sessa

Energiavirasto hyvaksyy alkuvaiheen paastdjen vahennykset liikennepolttoaineiden paastdjen
vahentdmisesta annetun lain 5 §:n padstdvahenemavelvoitteen saavuttamisessa, mikali ne tayt-
tavat taytantédnpanodirektiivissa saadetyt vaatimukset UER-ohjeessa tarkennetuin edellytyk-
sin.

Alkuvaiheen paastdjen vahennysten tulee olla peraisin hankkeesta, jonka tarkoituksena on 6l-
jyntuotannon alkuvaiheen paastéjen vahentaminen, ja jonka aloituspdiva on 1.1.2011 jélkeen.
Alkuvaiheen paastdjen vahennysten tulee olla syntyneet sind kalenterivuonna, johon liikenne-
polttoaineiden paastdjen vahentamisesta annetun lain mukainen paastévahenemavelvoite koh-
distuu.

15 Guidance note on approaches to quantify, verify, validate, monitor and report upstream
emission reductions. Saatavissa: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/fi-
les/guidance note on uer en.pdf
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Polttoaineen toimittajan alkuvaiheen paastdjen vahennysten hyvaksyttdva enimmaismaara las-
ketaan UER-ohjeessa annettujen fossiilisten polttoaineiden keskimaaristen alkuvaiheen paasto-
jen perusteella. Hyvdksyttava alkuvaiheen paastdjen vahennysten enimmaismaara lasketaan

kaavalla:
UERmaks = M]bensiini * 1110 + M]diesel * 11'3 + M]CNG * 9'1 + M]LNG * 15'0 + M]LPG * 6'2 (3)
jossa
UER,.s = Hyvaksyttava alkuvaiheen padstdjen vahennysten enimmaismaara yksi-
kdssa gCO2-ekv
M], = Fossiilisen polttoaineen tai energian x kulutukseen luovutettu kokonais-
maara kalenterivuonna
x = Fossiilisen polttoaineen tai energian tyyppi

Liikennepolttoaineiden paastéjen vahentdmista koskeva laki mahdollistaa niin sanotun puhtaan
kehityksen mekanismin mukaisten hankeyksikdiden kaytdén kasvihuonekaasupdastéjen vahen-
tamisvelvoitteen saavuttamisessa. Puhtaan kehityksen mekanismi kasittéa hyvin monenlaisia
hankkeita, joista polttoaineen tuotantoon liittyvat paastdvahennyshankkeet ovat vain yksi han-
ketyyppi. Kasvihuonekaasupaastéjen vahentamisvelvoitteen saavuttamiseen kaytettavien puh-
taan kehityksen mekanismin mukaisten hankeyksikdiden tulee olla perdisin 6ljyntuotannon al-
kuvaiheen paastdévahennyshankkeesta.

Kayttdessaan alkuvaiheen paastéjen vahennyksia paastévahenemavelvoitteen saavuttamisessa
polttoaineen toimittajan tulee osoittaa, etta alkuvaiheen paastéjen vahennykset kaytetdaan vain
kertaalleen. Sen vuoksi polttoaineen toimittajan tulee ilmoittaa kayttamistaan alkuvaiheen paas-
téjen véahennyksista niiden yksildinti- ja tunnistetiedot seka muut taytantédnpanodirektiivin vaa-
timat tiedot.

Mikali polttoaineen toimittaja suunnittelee alkuvaiheen paastdjen véahennysten kayttamista kei-
nona paastovdhenemadn saavuttamisessa, pyydetdan polttoaineen toimittajaa olemaan yhtey-
dessa Energiavirastoon hyvissa ajoin ennen vuotta 2020 koskevan lain mukaisen ilmoituksen
jattamista. Energiavirastoon voi olla yhteydessa sahkopostitse osoitteeseen kestavyyskritee-
rit@energiavirasto.fi.

2.12 Seuraamusmaksun maaraytyminen

Liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevan lain 16 §:ssd saadetddn seuraamus-
maksusta. Seuraamusmaksu on rangaistusluonteinen hallinnollinen sanktio, joka maarataan,
mikali polttoaineen toimittaja ei ole padssyt lain 5 §:ssa sdaadettyyn 6 prosentin kasvihuonekaa-
supddastdjen vahentamisvelvoitteeseen vuonna 2020.

Energiaviraston on maarattava polttoaineen toimittajalle seuraamusmaksu, jos polttoaineen toi-
mittaja ole ei vahentanyt paastdjaan lilkennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevassa
laissa sdaadetyn velvoitteen mukaisesti vahintdaan 6 prosentilla 31.12.2020 mennessa verrattuna
fossiilisten polttoaineiden vertailutasoon vuonna 2010. Seuraamusmaksu maarataan silta osin,
kuin polttoaineen toimittajan kulutukseen luovuttamien polttoaineiden toteutuneet elinkaaren-
aikaiset kasvihuonekaasupaastét hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna ovat suuremmat kuin va-
hentdmisvelvoitteen edellyttama maarda. Seuraamusmaksun suuruus on 1 €/1 kgCO2-ekv.
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Seuraamusmaksu maaraytyy siltd osin, kun toteutunut paastévahenema ei tayta paastévahe-
nemavelvoitetta. Vahenemavelvoitteen tayttyminen ja mahdollisen seuraamusmaksun suuruus
lasketaan alla kuvatulla tavalla.

1. Lasketaan vaadittu pddstovihenema (kgCO2z-ekv)

Lasketaan polttoaineen toimittajan vaadittu paastévaheneman maara, joka polttoaineen toimit-
tajan tulee vahentaa kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden ja energian elinkaarenaikaisista
kasvihuonekaasupaastoista lain 5 §:n pdastdvahenemavelvoitteen mukaisesti. Vaadittu paasto-
vahenema lasketaan kaavalla:

Vertailutaso

1000

(g C]ﬁj eku)

Vaadittu paistovahenema (kgCO0,,r,) = * MJyhteenss (MJ) * 0,06 (4)

jossa

Vertailutaso

Vuoden 2010 vertailutaso, joka on 94,1 gCO2-ekv./MJ]

M]ynteenss = Polttoaineen toimittajan kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttama
polttoaineen ja energian yhteenlaskettu energiamaara, jonka katsotaan
kuuluvan lain soveltamisalaan

2. Lasketaan polttoaineen toimittajan toteutunut padstovahenema (kgCO:z-ekv)

Lasketaan polttoaineen toimittajan toteutunut padstdvdahenemda vuoden 2010 vertailutasoon
verrattuna. Laskennassa kaytetaan polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteettia, joka
lasketaan luvussa 2.5 esitetyn kaavan (1) mukaisesti. Toteutunut polttoaineen toimittajan paas-
tévahenema lasketaan kaavalla:

Vertailutaso (‘gcleﬁe"") — Kasvihuonekaasuintensiteetti (g—clelje"”) (5)

1000 * M]yhteensé

Paastovahenemi(kgCO0,ex,) =

jossa

Vertailutaso = Vuoden 2010 vertailutaso, joka on 94,1 gCO2-ekv./MJ

Kasvihuonekaasuintensiteetti Polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetti

M]ynteensa = Polttoaineen toimittajan kalenterivuoden aikana kulutuk-
seen luovuttama polttoaineen ja energian yhteenlaskettu
energiamaara, jonka katsotaan kuuluvan lain soveltamis-
alaan

3. Tarkistetaan kasvihuonekaasupdastéjen vahentdmisvelvoitteen saavuttaminen

Tarkistetaan polttoaineen toimittajan 6 prosentin kasvihuonekaasupaastdjen vahentamisvelvoit-
teen saavuttaminen vertaamalla kaavan (4) mukaisesti laskettua vaadittua paastévahenemaa
ja kaavan (5) mukaisesti laskettua polttoaineen toimittajan toteutunutta paastévahenemaa seu-
raavasti:

Jos Paistovihenemi(kgC0,.y,) = Vaadittu paistovihenemi(kgC0,.,) , paastovahennysvelvoite on taytetty.
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JOS Paistovihenema(kgCO0,,y,) < Vaadittu paastovihenemi(kgC0,.,) , paastovahennysvelvoite ei ole tayttynyt,
maarataan seuraamusmaksu.

4. Lasketaan seuraamusmaksun suuruus (€)

Seuraamusmaksu lasketaan kaavan (4) mukaisesti lasketun vaaditun paastévdheneman ja kaa-
van (5) mukaisesti polttoaineen toimittajan toteutuneen paastévahennyksen erotuksen perus-
teella. Erotus kerrotaan lain 16 §:ssa saadetylla seuraamusmaksun suuruudella, joka on 1
€/kgCO2z-ekv . Seuraamusmaksu lasketaan kaavalla:

€

Seuraamusmaksu(€) = (Vaadittu paastdvihenema(kgC0,,y,) — Padstovihenema(kgC0yey,)) * 17— (6)
kgCOZekv
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3 Polttoaineen toimittajan ilmoituksen laatiminen

Polttoaineen toimittajan on toimitettava Energiavirastolle tietoja edellisen kalenterivuoden ai-
kana kulutukseen luovuttamistaan polttoaineista. Polttoaineen toimittajan ilmoituksessa tulee
olla seuraavat tiedot kalenterivuoden aikana kulutukseen luovutetuista polttoaineista:

- maarat

- energiayksikkda kohden lasketut elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupaastot

- paastévahennykset mahdolliset alkuvaiheen paastévahennykset eriteltyna

- tiedot biopolttoaineiden osalta niiden kestavyyskriteereiden mukaisuudesta

- muut tietojen riittdvyyden ja oikeellisuuden arvioinnin kannalta merkitykselliset seikat

Ilmoitus laaditaan Energiaviraston ilmoituslomakkeelle ja ilmoitustaulukolle, joka ohjaavat polt-
toaineen toimittajaa raportoimaan tiedot lainsdadannén vaatimassa muodossa. IImoitus laadi-
taan liikennepolttoaineiden paastdéjen vahentamista koskevaa lakia ja tatd ohjetta noudattaen.
Energiaviraston ilmoituslomakkeen ja ilmoitustaulukon kayttdminen seka ilmoituksen laatiminen
lakia ja tata ohjetta noudattaen on edellytys sille, ettd polttoaineen toimittajan voidaan katsoa
tayttaneen liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevan lain 9 §:n mukaisen ilmoi-
tusvelvollisuutensa.

Jokaisen liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamistad koskevan lain soveltamisalaan kuuluvan
polttoaineen toimittajan tulee toimittaa kalenterivuosittain mainitun lain mukainen ilmoitus
Energiavirastolle. Polttoaineen toimittajat eivat voi toimittaa mainitun lain mukaista ilmoitusta
yhdessa, vaikka lain mukaan polttoaineen toimittaja voi sopia vahentamisvelvoitteen toteutta-
misesta yhdessa toisen polttoaineen toimittajan kanssa. Liikenteen paastéjen vahentamista kos-
kevilla ilmoituslomakkeilla on mahdollista raportoida samalla kestavyyslain mukaisesti toimin-
nanharjoittajan kaikkien biopolttoaine- ja bioneste-erien kestavyys.

3.1 Ilmoitus

Liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevan lain 9 §:n mukainen ilmoitus muodos-
tuu Energiavirastolle toimitettavasta ilmoituslomakkeesta "Polttoaineen toimittajan ilmoitus ka-
lenterivuoden aikana kulutukseen luovutetuista polttoaineista” ja ilmoitustaulukosta "Polttoai-
neen toimittajan ilmoittamien kulutukseen luovutettujen polttoaineiden tietotaulukko”. IImoitus-
lomake ja ilmoitustaulukko on julkaistu Energiaviraston internetsivuilla.

Ilmoituslomakkeella “Polttoaineen toimittajan ilmoitus kalenterivuoden aikana kulutukseen luo-
vutetuista polttoaineista” esitetddn polttoaineen toimittajan tiedot, ilmoituksen yhteyshenkil®
seka tiedot kulutukseen toimitettujen fossiilisten polttoaineiden ja biopolttoaineiden kokonais-
maara seka laskettu polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetti. Ilmoituslomake tu-
lee palauttaa luvun 3.2 ohjeiden mukaisesti taytettyna ja sen tulee olla sellaisen henkilon tai
henkildiden allekirjoittama, joilla on polttoaineen toimittajan nimenkirjoitusoikeus.

Ilmoitustaulukko "Polttoaineen toimittajan ilmoittamien kulutukseen luovutettujen polttoainei-
den tietotaulukko” on Excel-taulukko, johon yksityiskohtaiset tiedot kulutukseen luovutettujen
polttoaineiden maaristd, elinkaarenaikaisista kasvihuonekaasuintensiteeteista, kestavyyskritee-
reiden mukaisuudesta ja muista merkityksellisistd seikoista taytetdan. IImoitustaulukko tulee
palauttaa Excel-tiedostona luvun 3.3 ohjeiden mukaisesti taytettyna.
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Energiavirasto neuvoo tarvittaessa ilmoituslomakkeen ja ilmoitustaulukon tayttamiseen liitty-
vissa asioissa. Kysymyksia voi lahettaa osoitteeseen kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi.

Edellista vuotta koskeva taytetty ja allekirjoitettu lomake seka taytetty ilmoitustaulukko tulee
toimittaa Energiavirastolle aina kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessa. IImoi-
tus toimitetaan Energiavirastolle sahkopostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja ko-
piona kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi. Sdhkopostiviestin otsikoksi merkitdan "Polttoaineen
toimittajan lilkkennepolttoaineiden paastdjen vahentamista koskevan lain mukainen ilmoitus”.

3.2 Ilmoituslomakkeen tayttoohje

Tassa osiossa annetaan ohjeita ilmoituslomakkeen tayttamiseen. Ilmoituslomake tulee tayttaa
mahdollisimman tarkasti ja |dhtdkohtaisesti kaikkiin kohtiin tulee vastata, ellei téassa ohjeessa
muuta mainita.

1. Polttoaineen toimittajan ja ilmoituksen tiedot

A. Nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot - kohdassa esitetaan polttoaineen toimittajan virallinen
nimi, Y-tunnus seka virallinen osoite.

B. Yhteyshenkilon tiedot - kohdassa esitetdaan yhteyshenkil6t, joiden polttoaineen toimittaja
haluaa toimivan yhteyshenkiléndan polttoaineen toimittajan ilmoitukseen liittyvissa asioissa
Energiaviraston suuntaan. Jokaisen yhteyshenkildén osalta tulee ilmoittaa etu- ja sukunimi, ty6-
nimike, tyopuhelinnumero ja sahkopostiosoite. Yhteishenkildita tulee ilmoittaa vahintdaan yksi,
mutta useamman yhteyshenkilén ilmoittaminen on suositeltavaa.

C. Kalenterivuosi, jota ilmoitus koskee - kohdassa ilmoitetaan kalenterivuosi, johon ilmoitus
kohdistuu.

D. IImoitettavat polttoaineet - kohdassa ilmoitetaan, raportoidaanko samalla ilmoituksella
myds toiminnanharjoittajan kestavyyslain mukainen biopolttoaineiden ja bionesteiden kesta-

Vyys.

2. Kulutukseen luovutetut polttoaineet

A. Kulutukseen luovutettujen polttoaineiden kokonaismaara -kohdassa ilmoitetaan kaik-
kien liikennepolttoaineiden paastdjen vahentéamistd koskevan lain soveltamisalaan kuuluvien ku-
lutukseen luovutettujen polttoaineiden yhteenlaskettu kokonaismaara sina kalenterivuonna, jo-
hon ilmoitus kohdistuu. Kokonaismaara ilmoitetaan megajouleina (MJ) ilmaistuna. Kohdassa il-
moitettavan tiedon tulee vastata ilmoitustaulukossa ilmoitettua tietoa.

B. Polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetti - kohdassa ilmoitetaan kaikkien
lilkennepolttoaineiden paastdjen vahentamistéd koskevan lain soveltamisalaan kuuluvien kulu-
tukseen luovutettujen polttoaineiden elinkaarenaikaisiin kasvihuonekaasuintensiteetteihin pe-
rustava toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetti. Polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuin-
tensiteetti ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoina polttoaineen megajoulea kohti
(gCO02¢¢/MJ). Kasvihuonekaasuintensiteetti lasketaan luvussa 2.1 kuvatulla tavalla ilmoitustau-
lukon mukaan ja siind huomioidaan mahdolliset ennen jalostamoa toteutetut paastévahennyk-
set. Kohdassa ilmoitettavan tiedon tulee vastata ilmoitustaulukossa ilmoitettua tietoa
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C. Muiden tiayttama paastovahenema - kohdassa ilmoitetaan muilta yhtiéltd mahdollisesti
saatu paastbévahenema yksikéssa kgCOzekv. Ilmoituksen liitteeksi on liitettdva polttoaineen toi-
mittajien valinen sopimus.

D. Ilmoittajan muiden puolesta tayttama padstovahenema - kohdassa ilmoitetaan ilmoit-
tajan mahdollisesti muiden yhtididen puolesta tayttdama paastévahenema yksikdssa kgCO2aekv.
Ilmoituksen liitteeksi on liitettava polttoaineen toimittajien valinen sopimus.

E. Ositetut polttoaineet - kohdan taulukkoon merkitdédn ne polttoaineet, joiden ilmoittami-
sessa polttoaineen toimittaja on osittanut. Jokainen ositettu polttoaineryhma merkitdan omalle
rivilleen ja polttoaineen toimittaja voi lisata tarvittaessa taulukkoon riveja. Taulukko taytetaan
seuraavasti:

- ensimmaiseen sarakkeeseen merkitadn ositetun polttoaineluokan nimi

- toiseen sarakkeeseen merkitdan polttoaineryhman kulutukseen luovutetun energian yh-
teenlaskettu maara (sisaltden lain soveltamisalaan kuuluvan ja lain soveltamisalaan kuu-
lumattoman polttoaineen energiamaaran)

- kolmanteen sarakkeeseen merkitdan polttoaineen toimittajan osittama lain soveltamis-
alaan kuuluvan polttoaineen maara

- neljanteen sarakkeeseen merkitdaan prosenttiosuus, jolla polttoaineen toimittaja on osit-
tanut kulutukseen luovuttamansa lain soveltamisalaan kuuluvan polttoaineen maaran
kaikesta polttoaineluokkaan kuuluvan polttoaineen kulutukseen luovuttamastaan maa-
rasta

Perustelut ositukselle -kohtaan merkitaan perustelut siitd, miten polttoaineen toimittaja on maa-
ritellyt tai arvioinut osittamansa polttoaineen maaran. Polttoaineiden osittamista on kayty lapi
ohjeen luvussa 2.4.

3. Ilmoituksen julkisuus

A. IImoituslomakkeen julkisuus - kohtaan merkitdan polttoaineen toimittajan ndkemys siita,
sisaltadkod ilmoituslomakkeen tiedot lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, jul-
kisuuslaki) 24 §:n perusteella salassa pidettavia tietoja. Julkisuusasioita on kayty tarkemmin
[api taman ohjeen luvussa 4.2. Mikali polttoaineen toimittaja ilmoittaa ilmoituslomakkeen sisal-
tavan tietoja, jotka ovat julkisuuslain nojalla salassa pidettavia tietoja, tulee salassa pidettavat
tiedot yksildida ja salassa pidon syy tulee perustella. Kohdassa tulee mainita selkedsti, mitka
ilmoituslomakkeen osiot ovat salassa pidettavid, ja antaa salassapidon peruste.

B. Ilmoitustaulukon julkisuus - kohtaan merkitdan polttoaineen toimittajan nakemys siitg,
sisaltaakd ilmoitustaulukko julkisuuslain perusteella salassa pidettavia tietoja. Mikali polttoai-
neen toimittaja ilmoittaa ilmoitustaulukon sisaltavan tietoja, jotka ovat julkisuuslain nojalla sa-
lassa pidettavia tietoja, tulee salassa pidettavat tiedot yksildida ja salassa pidon syy tulee pe-
rustella. Kohdassa tulee mainita selkeasti, mitka ilmoituslomakkeen osiot ovat salassa pidetta-
via, ja antaa salassapidon peruste.

4. Lisatiedot

A. Mahdolliset lisdtiedot - kohdassa polttoaineen toimittajalle on jatetty tilaa esittdd muita
ilmoituksen kannalta merkittavia tietoja. Kohtaa ei ole pakko tayttaa.
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5. Allekirjoitus

Ilmoituslomakkeen tulee olla sellaisen henkilon tai henkildiden allekirjoittama, jo(i)lla on poltto-
aineen toimittajan nimenkirjoitusoikeus. Kohdassa esitetaan tarvittavat allekirjoitukset. Mikali
yhtiéta edustaa prokuristi, jolla on valtuus edustaa yhtiéta ainoastaan esimerkiksi toisen proku-
ristin tai hallituksen jdsenen kanssa, vaaditaan ilmoituslomakkeelle kummankin henkilén allekir-
joitus. Energiavirasto tarkistaa nimenkirjoitusoikeuden julkisista |dhteista. Mikali nimenkirjoitus-
oikeus ei kay ilmi kaupparekisteristd, on lomakkeen mukana toimitettava kirjallinen selvitys ni-
menkirjoitusoikeuden perusteista.

3.3 Ilmoitustaulukon tiayttéohje

Tassa osiossa annetaan ohjeita ilmoitustaulukon tayttamiseen. Ilmoitustaulukko tulee tayttaa
mahdollisimman tarkasti, huolellisesti ja tdman ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoitustaulukko tulee
palauttaa Excel-tiedostona. Taulukkoa ei saa lukita tai suojata salasanalla, vaan pyydetyt tiedot
tulee olla kopioitavissa taulukosta.

Ilmoitustaulukko koostuu vililehdista "“Yhteenveto”, "Fossiiliset”, "Biot”, "Sahkd+Lentobio”,
"UER” ja "Listat”.

Taulukon "Yhteenveto” -valilehdella ilmoitetaan polttoaineen toimittajan nimi ja vuosi, jota ra-
portointi koskee. Liséksi valilehdella ilmoitetaan mahdollisesti muiden polttoaineen toimittajien
kanssa tehtyjen sopimusten mukainen toimittajien valilla siirretty paastévahenema. Muut "Yh-
teenveto” -vdlilehden tiedot kopioituvat automaattisesti taulukon muilta valilehdilta. Polttoai-
neen toimittaja ilmoittaa valilehdilla "Fossiiliset”, "Biot”, "Sahké+Lentobio” ja "UER” lilkennepolt-
toaineiden pdastdjen vahentamista koskevan lain 9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa mu-
kaiset tiedot. Valilehdelld "Biot” on lisdksi mahdollista raportoida biopolttoaineiden ja bionestei-
den kestavyydesta.

3.3.1 Yleista taulukon tayttidmisesta

Taulukon valkoiset solut ovat tietojen syéttamista varten. Harmaisiin soluihin Excel laskee arvot
syodtettyjen tietojen perusteella.

Kulutukseen luovutetut polttoaineet ja niiden tiedot raportoidaan valilehdilla “Fossiiliset”, "Biot”
ja "Sahkd+Lentobio”, valilehtien nimien mukaisesti. Tiedot raportoidaan valilehdilla olevien tau-
lukoiden otsikoiden ja otsikkorivien kuvausten mukaisesti. Polttoaineet voidaan sydéttaa poltto-
aineluokittain valitsemalla oikea polttoaine sarakkeen “polttoaine” valikosta tai vaihtoehtoisesti
liittdmalla polttoainelista sarakkeeseen toiminnanharjoittajan omasta Excel-taulukosta. Nimia
liittdessda on huomattava, ettéd polttoaineen nimi on kirjoitettava tasmalleen oikeaan muotoon,
jotta Excel-taulukko tunnistaa sen ja laskee automaattisesti kyseisen polttoaineen tiedot. Listat
taulukon tunnistamista polttoaineista I6ytyvat kohdista 3.3.3 Fossiilisten polttoaineiden rapor-
toiminen ja 3.3.4 Biopolttoaineiden raportoiminen.

Nestemaiset polttoaineet ilmoitetaan litroina ja kaasumaiset polttoaineet ilmoitetaan kilogram-
moina. Séhkd ilmoitetaan kilowattitunteina (kwWh).

3.3.2 Polttoaineet

Polttoaineet raportoidaan polttoaineluokan mukaisesti. Nestemaisten polttoaineiden polttoaine-
luokat maaraytyvat nestemaisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) ve-
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rotaulukon tuoteryhmittelyn eli niin kutsuttujen veroluokkien mukaisesti. Verotaulukon tuote-
ryhmiin kuulumattomat polttoaineet maaritellaan laissa sahkén ja erdiden polttoaineiden val-
misteverotuksesta sdadettyjen tuoteryhmien, tilastokeskuksen polttoaineluokituksen tai muun
vastaavan ryhmittelyn mukaisesti.

Taulukko tunnistaa nestemaisten polttoaineiden valmisteverotuksen tuoteryhmat ja lisaksi joi-
tain muita polttoaineluokkia. Taulukon tunnistamat polttoaineluokat on lueteltu luvuissa 3.3.3 ja
3.3.4. Mikali polttoaine ei ole taulukon tunnistama polttoaineluokka, lisatdan sen tiedot tauluk-
koon uudelle riville tayttéen jokainen sarake. Tallin Lisatiedot -sarakkeessa ilmoitetaan, minka
standardin mukaan lampdarvo on laskettu ja miten polttoaineen elinkaarenaikainen KHK-inten-
siteetti on maaritetty.

Kulutukseen luovutettujen polttoaineiden raportointi tapahtuu erittain. Eralla tarkoitetaan rapor-
toitavilta ominaisuuksiltaan samanlaisia polttoainetoimituksia. Biopolttoaineiden osalta era kat-
taa tassa yhteydessa kaikki kestavyysominaisuuksiltaan keskendadan samanlaiset polttoainetoi-
mitukset. Tama mahdollistaa yksittaisten polttoaine-erien yhdistamisen raportoinnissa, mikali
niiden ominaisuudet ovat samanlaiset.

3.3.3 Fossiilisten ja muuta kuin biologista alkuperé&éa olevien uusiutuvien polttoainei-
den raportoiminen

Fossiiliset ja muuta kuin biologista alkuperaa olevat uusiutuvat polttoaineet raportoidaan taulu-
kon valilehdella "Fossiiliset”. Taulukko tunnistaa seuraavat fossiiliset ja muuta kuin biologista
alkuperda olevat uusiutuvat polttoaineet:

Dieseldljy

Dieseléljy para
Etanolidiesel

ETBE

Kaasuobljy

Kevyt polttodljy

Kevyt polttodljy rikitén
Metanoli
Moottoribensiini

MTBE

Nestekaasu
Nesteytetty maakaasu
Paineistettu maakaasu
Pienmoottoribensiini
Raskas polttodljy
Synteettinen metaani
TAEE

TAME

Tiivistetty vety

Fossiilisten ja muuta kuin biologista alkuperaa olevien uusiutuvien polttoaineiden alempana lam-
pbarvona kaytetaan JEC-raportissa esitettyja arvoja. Excel antaa automaattisesti [dampodarvon
kyseisessa raportissa mainituille polttoaineille.

Muiden kuin raportissa mainittujen fossiilisten ja muuta kuin biologista alkuperaa olevien uusiu-
tuvien polttoaineiden alempi Iampdarvo tulee sydttaa itse sarakkeeseen "LHV (MJ/I tai MJ/kg,



energiavirasto Raportointiohje 25(30)

o energimyndigheten

maaran yksikén mukaan)”. Lampdarvo tulee maarittaa itse sopivan standardin mukaisesti. Lam-
pbarvoa ilmoitettaessa on merkittdva Lisdtietoja -sarakkeeseen minka standardin mukaisesti
[dAmpoarvo on maaritetty.

Erityishuomiota vaativat fossiiliset ja muuta kuin biologista alkuperaa olevat uusiutu-
vat polttoaineet

Tiivistetty vety: Taulukossa on oletettu, ettd vety kaytetdaan polttomoottorin sijaan vetypolt-
tokennokayttdisessa sahkoisessa voimalaitteessa. Talldin sen tehokkuuskerroin on 0,4 (poltto-
moottorilla 1) ja paastot pienemmat. Tadma on huomioitu Excelin kaavassa, joka laskee vedyn
elinkaarenaikaisen KHK-intensiteetin.

3.3.4 Biopolttoaineiden raportoiminen

Biopolttoaineiden vdlilehdellad ilmoitetaan kaikki biologista alkuperaa olevat polttoaineet poltto-
aineluokittain (myds ei-kestavat biopolttoaineet). Taulukon oranssilla varjatyt sarakkeet ovat
pakollisia tayttaa. Niissa raportoidaan liikennepolttoaineiden paastéjen vahentamistd koskevan
lain edellyttamia tietoja. Taulukon vihrealla varjatyt sarakkeet tulee tayttda, mikali taulukolla
halutaan raportoida myds biopolttoaineiden ja bionesteiden kestdvyys.

Taulukko tunnistaa seuraavat biopolttoaineet:

Lyhenteiden merkitykset:
R - biopolttoaine tayttda kestavyyslaissa saadetyt kestavyyskriteerit
T - biopolttoaine tayttaa kestavyyslaissa saadetyt kestavyyskriteerit ja se on tuotettu jatteista
tai tahteista taikka syotavaksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta tai lignoselluloosasta

e Biobensiini e ETBE

e Biobensiini R e ETBER

e Biobensiini T e ETBET

e Biodieseldljy e Metanoli

e Biodieseldljy R e Metanoli R

e Biodieseldljy T e Metanoli T

e Biodieseldljy P e MTBE

e Biodieseldljy P R e MTBER

e Biodieseldljy P T e MTBET

e Bioetanoli e Nesteytetty biometaani ei kestdva
e Bioetanoli R e Nesteytetty biometaani kestava
e Bioetanoli T e Paineistettu biometaani ei kestava
e Bionestekaasu e Paineistettu biometaani kestava
e Bionestekaasu R e Synteettinen metaani ei kestava
e Bionestekaasu T e Synteettinen metaani kestava

e Biopolttodljy (FAME) e TAEE

e Biopolttodljy R (FAME) e TAEER

e Biopolttodljy T (FAME) e TAEET

e Biopolttodljy (HVO)

e Biopolttodljy R (HVO)

e Biopolttodljy T (HVO)

e Etanolidiesel e TAME

e Etanolidiesel R e TAMER

e Etanolidiesel T e TAMET
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P - parafiininen dieseldljy

Biopolttoaineiden alempana lampdarvona kdytetdan taytantéonpanodirektiivin mukaan RES-di-
rektiivin liitteessa III esitettyja arvoja. Excel antaa automaattisesti lampdarvon kyseisen direk-
tiivin liitteessa mainituille polttoaineille.

Kuuluu liikkennepolttoaineiden paastojen vihentamista koskevan lain soveltamisalaan
-sarakkeessa tulee selvittaa (kylla/ei), kuuluuko kyseinen polttoaine-era lain soveltamisalaan.
Tarkemmat maarittelyt lain soveltamisalaan kuuluvista polttoainesta on esitetty luvuissa 2.2 ja
2.3. Taulukolla on mahdollista raportoida lain soveltamisalaan kuulumattomien biopolttoaineiden
ja bionesteiden kestavyys. Tallaisen erédn kohdalla sarakkeessa valitaan "Ei”, jolloin erd ei vai-
kuta polttoaineen toimittajan liikennepolttoaineiden paastévahennyksen laskemiseen.

Polttoaineen kestdavan bio-osuuden elinkaarenaikainen KHK-intensiteetti
(gCO02ekv/MJ) -sarakkeessa ilmoitetaan kyseisen polttoaine-eran elinkaarenaikainen kasvihuo-
nekaasuintensiteetti siltd osin, kun se on kestavaa. Excel laskee automaattisesti polttoaineen
elinkaarenaikaisen kasvihuonekaasuintensiteetin ei-kestaville biopolttoaine-erille, seka biopolt-
toaineiden fossiiliselle osuudelle (MTBE, TAME, ETBE ja TAEE, tarkemmin kohdassa Erityis-
huomiota vaativat biopolttoaineet).

Polttoaineen toimitusmaa -sarakkeessa ilmoitetaan maa, johon polttoaineen toimittaja on
polttoaineen toimittanut.

Kestdvyyslain mukainen paastovahennys (%) -sarakkeessa Excel laskee polttoaineen kes-
tavyyslain mukaisen paastévahennyksen. Kestéavyyslaissa paastévahennyksen laskennassa kay-
tetaan eri vertailuarvoa kuin liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamistd koskevassa laissa.
Tasta syysta taman sarakkeen luku ei ole vertailukelpoinen tédlla taulukolla raportoitavan liiken-
nepolttoaineiden paastdvaheneman kanssa. Kestavyyslain mukainen paastévahennys on kuiten-
kin laskettu, silla sen tulee téasmata kestdvyyskriteeriselvityksessa ilmoitetun paastévaheneman
kanssa. Negatiivinen luku sarakkeessa merkitsee, ettd ilmoitetusta polttoaine-erasta on synty-
nyt enemman pdastojd, kuin vertailuarvona kaytetty 83,8 gCO2ekv/MJ.

Raaka-aine -sarakkeessa ilmoitetaan biopolttoaineen raaka-aine.

Raaka-aineryhma -sarakkeessa valitaan listalta raaka-aineryhma, johon polttoaine-eran
raaka-aine kuuluu. Raaka-aineryhmaa kysytaan, silla sen avulla polttoaineelle maaritetdan alus-
tavat arvioidut ILUC-pdastét, joiden maaran Energiavirasto toimittaa Euroopan komissiolle.
Summat kuhunkin raaka-aineryhmaan raportoitujen polttoaineiden energiamaarista (MJ) on esi-
tetty “Yhteenveto”-valilehdella.

Polttoaineen tuotantoketju -sarakkeessa valitaan listalta polttoaineiden laatudirektiivin liit-
teen IV mukainen biopolttoaineiden tuotantoketju tai muu yksil6ity tuotantoketju.

Erityishuomiota vaativat biopolttoaineet

Polttoaineet, jotka muodostuvat fossiilisesta komponentista ja biokomponentista (MTBE, TAME,
ETBE ja TAEE) ilmoitetaan biopolttoaineiden valilehdella. Maaraksi ilmoitetaan koko eran (bio-
osuus + fossiilinen osuus) maara. Excel laskee koko polttoaine-eran energiasisalléon ja paastot
huomioiden sen bio-osuuden ja fossiilisen osuuden. Tata varten on ilmoitettava polttoaineen bio-
osuuden elinkaarenaikainen KHK-intensiteetti.
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Seuraavien biopolttoaineiden alempi l[dmpo6arvo (LHV) tulee syo6ttaa itse sarakkeeseen "LHV
(MJ/1 tai MJ/kg, mdaran yksikén mukaan)”:

¢ Etanolidiesel (-/R/T)

¢ Bionestekaasu (-/R/T)

¢ Synteettinen metaani (kestdva ja ei-kestava)

e TAME (-/R/T)

Ndiden polttoaineiden kohdalla on ilmoitettava Lisatietoja -sarakkeessa minka standardin mu-
kaan lampoarvo on maaritetty.

3.3.5 Biopolttoaineiden kestédvyyden raportoiminen

Taulukon biopolttoaineiden valilehdelld on mahdollista ilmoittaa biopolttoaineiden ja bionestei-
den kestavyys kestavyyslain vaatimusten mukaisesti. Kestavyyden raportointi liikennepolttoai-
neiden paastdjen vahentamista koskevan ilmoituksen yhteydessa ei ole pakollista. Toiminnan-
harjoittaja voi halutessaan raportoida biopolttoaineiden kestavyydesta erilliselld raportointitau-
lukolla. Biopolttoaineiden kestdvyys on kuitenkin raportoitava vain kertaalleen.

Mikali toiminnanharjoittaja raportoi biopolttoaineiden ja bionesteiden kestavyydesta samalla il-
moitustaulukolla liikennepolttoaineiden paastdovahennyksen kanssa, tulee samalla taulukolla ra-
portoida my6s mahdolliset liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamistd koskevan lain sovel-
tumisalaan kuulumattomat biopolttoaineet ja bionesteet. Tallaisten biopolttoaineiden raportoi-
mista varten taulukon biopolttoainevalilehden sarakkeessa E kysytaan, kuuluuko polttoaine-era
lilkennepolttoaineiden paastdjen vahentéamista koskevan lain soveltamisalaan. Tarkemmat maa-
rittelyt lain soveltamisalaan kuuluvista polttoainesta on esitetty luvuissa 2.2 ja 2.3.

Biopolttoaineiden kestévyyden voi raportoida taulukon vdlilehdelld "Biot”. Taulukon vihredlla
varjatyt sarakkeet on tarkoitettu kestdvyyden raportointiin. Kestavyyden raportointia varten
taulukossa kysytaan seuraavat tiedot:

e raaka-aineen alkuperémaa

e raaka-aineen toimittaja

e raaka-aineen tuotantoalue

e onko raaka-aineen tuotantoalue NUTS 2-alue

e kestavyysjarjestelman tyyppi (kansallinen/vapaaehtoinen)

e polttoaineen alkuperamaa

e polttoaineen valmistaneen laitoksen aloitusaika (ennen/jélkeen 5.10.2015)

e diaarinumero padtokselle, jossa raaka-aine on mahdollisesti mdaritelty jatteeksi, tah-
teeksi, syotavaksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi

Kasvihuonekaasupaastdévahennyksen tulee olla vdhintdan 50 %, jos biopolttoaine tai bioneste
on tuotettu tai valmistettu viimeistaan 5.10.2015 toimintansa aloittaneessa laitoksessa. Taman
jalkeen toimintansa aloittaneen laitoksen kasvihuonekaasupaastévahennyksen tulee olla vahin-
téaan 60 %. Mikali toiminnanharjoittajalla ei ole tiedossa biopolttoaineen valmistaneen laitoksen
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toiminnan aloittamisaikaa, tulee olettaa, etta laitos on aloittanut toimintansa 5.10.2015 jalkeen,
ja etta vaadittu kasvihuonekaasupaastévahennys on vahintdan 60 %.

3.3.6 Sahkon raportoiminen

Tieliikenteen kayttoon toimitettu sahkd raportoidaan vélilehdellda “Sahkd+Lentobio”. Sahkdn
paastot maaritelldaan kansallisen sdahkdntuotannon paastékertoimen perusteella. Sahkéntuotan-
non padastokertoimena kdytetddan Energiaviraston julkaisemaa ajantasaista sahkodntuotannon
paastokerrointa yksikdssa gCOz-ekv/kWh. Pddstokerroin |6ytyy Energiaviraston internetsivulta:
https://energiavirasto.fi/biomassojen-ja-biopolttoaineiden-kestavyys.

Tieliikenteessa kaytetylle sahkoélle ei kohdistu liikennepolttoaineiden paastdéjen vahentdamisesta
annetun lain mukaisia velvoitteita. Sahkon ja lentoliikenteen biopolttoaineinen toimittaminen on
saadetty laissa keinoksi, jolla polttoaineen toimittaja voi saavuttaa 6 prosentin kasvihuonekaa-
supaastdjen vahentamisvelvoitettaan. Kasvihuonekaasupadstéjen vahentamisvelvoite koskee
ainoastaan kalenterivuotta 2020.

3.3.7 Alkuvaiheen paédstéjen vihennyksen (UER) raportoiminen

Alkuvaiheen paastéjen véhentaminen on saadetty laissa liikkennepolttoaineiden paastdjen vahen-
tamisesta keinoksi, jolla polttoaineen toimittaja voi saavuttaa 6 prosentin kasvihuonekaasupaas-
téjen vahentamisvelvoitettaan.

Alkuvaiheen paadstdéjen vahennykset raportoidaan valilehdella "UER”. Taulukkoon tulee tayttaa
seuraavat tiedot:

Hankkeen aloituspadiva: Aloituspadivan on oltava 1.1.2011 jdlkeen, jotta padstdvahennykset
huomioidaan.

UER: Vuosittaiset paastdjen vahennykset (gCO2-ekv)
Kausi, jonka aikana vahennykset ovat tapahtuneet.

Sijainti: Paastoléahdetta 1ahimpana oleva hankkeen sijaintipaikka leveys- ja pituuskoordinaat-
teina siten, etta asteet ilmoitetaan neljénteen desimaaliin pydristettyna

Vertailutaso: Vuosittaisten paastéjen vertailutaso ennen vahennystoimenpiteita ilmoitettuina
gCO02-ekv/MJ:na tuotettua raaka-ainetta kohti

Paastot: Vuosittaiset paastdét vahennystoimenpiteiden jdlkeen, ilmoitettuina vertailutasoon
nahden gCOz-ekv/MJ:na tuotettua raaka-ainetta kohti

Sertifikaattinumero: Kertakayttdéinen ainutlaatuinen sertifikaattinumero, joka yksildi jarjestel-
man ja ilmoitetut kasvihuonekaasuvahennykset

ID: Kertakayttéinen ainutlaatuinen numero, joka yksil6i laskentamenetelman ja siihen liittyvan
jarjestelman
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4 Polttoaineen toimittajan ilmoituksen kasittely Energiavirastossa
4.1 Ilmoituksen kasittely ja kieli

Energiavirasto kasittelee polttoaineen toimittajan ilmoituksen hallintolain (434/2003) periaattei-
den mukaisesti.

Kielilain (423/2003) mukaisesti polttoaineen toimittajan ilmoitus voidaan tehda joko suomen tai
ruotsin kielelld. Energiavirasto kasittelee ilmoituksen silla kielelld, jolla ilmoitus on tullut vireille.

Polttoaineen toimittajan ilmoitukset toimitetaan Energiavirastolle sahkopostitse osoitteeseen kir-
jaamo@energiavirasto.fi ja kopiona kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi. Sdhkdpostiviestin ot-
sikoksi merkitaan "Polttoaineen toimittajan liikennepolttoaineiden paastéjen vahentamista kos-
kevan lain mukainen ilmoitus”. Polttoaineen toimittajan ilmoitus tulee vireille Energiavirastossa,
kun se on saapunut Energiaviraston kirjaamoon asianmukaisesti taytettyna ja allekirjoitettuna.

Tarvittaessa Energiavirasto voi pyytaa polttoaineen toimittajaa tdydentamaan ilmoitustaan tai
antamaan asiasta lisaselvityksen. Téaydennys- tai selvityspyyntd lahetetdan sahkdpostitse polt-
toaineen toimittajan ilmoittamien yhteyshenkiléiden sahkdpostiosoitteisiin. Polttoaineen toimit-
tajalla on my6s mahdollisuus tédydentaa oma-aloitteisesti ilmoitustaan seka toimittaa ilmoituk-
seen liittyvia tietoja.

Energiavirasto antaa polttoaineen toimittajalle ilmoituksen kasittelyn paatyttya kuittauksen asi-
asta.

4.2 Ilmoituksen julkisuusasiat

Energiavirasto noudattaa toiminnassaan julkisuuslakia. Kaikki Energiavirastolle toimitetut tiedot
ovat siten lahtokohtaisesti julkisia. Poikkeuksen muodostavat tiedot, jotka voidaan katsoa sa-
lassa pidettavaksi julkisuuslain 24 §:n mukaan.

Mahdolliset salassa pidettaviksi pyydettavat tiedot tulee ilmoittaa lain mukaisen ilmoituksen jat-
tamisen yhteydessa. Julkisuusasioita pyydetadn selvittamaan ilmoituslomakkeessa. Polttoaineen
toimittajan tulee perustella miksi ja minka julkisuuslain nojalla ilmoituksen tiedot ovat salassa
pidettavia. Polttoaineen toimittajan tulee myds yksildida salassa pidettdavaksi katsomansa tiedot.
Mikali Energiavirasto on ilmoituksessa annettujen tietojen salassapidosta eri mielta polttoaineen
toimittajan kanssa, varataan polttoaineen toimittajalle mahdollisuus lausua mielipiteensa tieto-
jen salassapidosta.


mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi
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5 Polttoaineen toimittajien velvollisuudet
5.1 Ilmoittamisvelvollisuus

Liikennepolttoaineiden paastdjen vahentamistd koskevassa laissa sdaadetaan polttoaineen toi-
mittajan ilmoittamis- ja kirjanpitovelvollisuudesta. Polttoaineen toimittajan on lain 9 §:n mukaan
ilmoitettava Energiavirastolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessa edellisen kalenterivuo-
den aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden polttoainekohtaiset tiedot. Ilmoitusvelvol-
lisuus koskee fossiilisia polttoaineita, biopolttoaineita seka tapauskohtaisesti sahkoa.

IImoittamisvelvollisuus kattaa polttoaineiden maarat, energiayksikkda kohti lasketut elinkaaren-
aikaiset kasvihuonekaasupaastdt, mahdolliset alkuvaiheen paastdjen vahennykset eriteltyna,
tiedot kestavyyskriteerien mukaisuudesta seka muut taytantéénpanodirektiivin edellyttamat tie-
dot ja muut tietojen riittdvyyden ja oikeellisuuden arvioinnin kannalta merkitykselliset seikat.

Lain 7 §:n mukaan polttoaineen toimittaja voi myds sopia lainmukaisen vahentamisvelvoitteen
toteuttamisesta toisen toimittajan kanssa. IImoittamisvelvollisuus koskee myds téllaisia 7 §:ssa
tarkoitettuja sopimuksia, ja Energiavirastolle on siten toimitettava tiedot sopimuksesta ja sopi-
mussuhteen muutoksista vuosittain annettavan ilmoituksen yhteydessa. Polttoaineen toimittajat
voivat toimittaa tiedot joko yhdessa tai erikseen. Erikseen toimitetuista sopimusosapuolten il-
moituksista tulee kuitenkin kdyda tasmallisesti ilmi milta osin paastévahennykset luetaan toisen
osapuolen paastévahennyksiksi.

Polttoaineen toimittaja ei voi sopia ilmoitusvelvollisuuden tayttamisesta toisen polttoaineen toi-
mittajan kanssa, vaan jokaisen lain soveltamisalaan kuuluvan polttoaineen toimittajan tulee toi-
mittaa oma lain 9 §:n mukainen ilmoitus.

5.2 Kirjanpitovelvollisuus

Polttoaineen toimittajan kirjanpitovelvollisuudesta sdadetaan lain 10 §:ssa. Polttoaineen toimit-
tajan on lain mukaan pidettava kirjaa, josta ilmenee 9 §:ssa saadetyt tiedot kulutukseen luovu-
tetuista polttoaineista. Kirjanpidosta tulee siten kayda ilmi Energiavaraston valvonnan kannalta
olennaiset tiedot

Kirjanpitovelvollisuus koskee myots sahkdn toimittajaa. Sahkodn toimittajan on pidettava kirjaa
kulutukseen luovutetusta sdhkdsta lain 7 §:ssa tarkoitetun polttoaineen toimittajien valisen so-
pimuksen osalta.

Kirjanpitotiedot on sailytettava seitseman vuotta kunkin kalenterivuoden paattymisesta lukien.
Kirjanpitotietojen sailyttamiselle on saadetty vahimmaisaika, jotta polttoaineen toimittajalta olisi
riittdvan pitkdan saatavissa valvonnan kannalta keskeiset tiedot.

5.3 Laiminlyontimaksu

Mikali polttoaineen toimittaja laiminlyd edelld 9 §:ssa tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuutensa tai
10 §:ssa tarkoitetun kirjanpitovelvollisuutensa tai ilmoitetut tiedot ovat oleellisesti puutteellisia,
erehdyttavia tai vaaria, Energiavirasto voi maarata polttoaineen toimittajalle laiminlyéntimak-
sun. Laiminlyéntimaksusta sdadetaan lain 15 §:ssd, jonka mukaan laiminlyéntimaksu on vahin-
tdan 5000 euroa ja enintaan 50 000 euroa.
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Energiaviraston tulee laiminlyéntimaksun suuruutta maaratessaan ottaa huomioon menettelyn
moitittavuus, toistuvuus ja muut naihin rinnastettavat seikat.

5.4 Rikkomus tai laiminlyonti

Mikali Energiavirasto havaitsee, etta polttoaineen toimittaja on rikkonut lakia tai sen nojalla an-
nettua saanndstad tai maardaystd, Energiavirasto voi kieltda polttoaineen toimittajaa jatkamasta
tai toistamasta sdaannodksen tai maarayksen vastaista menettelya ja maarata polttoaineen toi-
mittajan tayttamaan velvollisuutensa.

Tallaisissa tilanteissa Energiavirasto kaynnistad asiassa erillisen prosessin ja antaa asianosaiselle
polttoaineen toimittajalle hallintolain 34 §:n mukaisen tilaisuuden lausua mielipiteensa asiasta
ja antaa selityksensa sellaisista vaatimuksista ja selvityksistd, jotka saattavat vaikuttaa asian
ratkaisuun.
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6 Tietojen oikeellisuuden valvonta
6.1 Energiaviraston tiedonsaantioikeus

Energiavirastolla on lain mukaan oikeus saada velvoitteiden noudattamisen valvontaa varten
tarpeelliset tiedot polttoaineen ja sahkon toimittajalta. Tiedonsaantioikeus koskee kaikkia laissa
yksildityja valvonnan kannalta olennaisia tietoja, minka vuoksi toimittaja ei voi kieltdytya anta-
masta Energiaviraston pyytamia tietoja liikesalaisuuteen tai yksityisyyden suojaan vedoten.

Energiavirastolla on myds salassapitosdanndsten estamatta oikeus saada velvoitteiden noudat-
tamisen valvontaa varten valttamattémia tietoja polttoaineen ja sahkdn toimittajaa koskevista
seikoista toisilta viranomaisilta ja muilta julkista hallintotehtdvaa hoitavilta tahoilta. Téma kos-
kee erityisesti sellaisia tietoja, joilla on olennaista merkitysta kasvihuonekaasupaastéjen vahen-
tdmiseen, kestavyyskriteerien noudattamiseen ja kasvihuonekaasupaastdjen laskennan arvioin-
tiin liittyen.

6.2 Energiaviraston tarkastusoikeus

Lain 12 §:ssa saadetyn tarkastusoikeuden mukaan Energiavirastolla on oikeus paasta polttoai-
neen ja sahkodn toimittajan hallitsemiin tiloihin ja alueille, joilla polttoaineita tai raaka-aineita
tuotetaan tai valmistetaan, jos se on valvonnan kannalta tarpeen. Energiavirasto voi tehda ti-
loissa ja alueilla tarkastuksia seka ryhtya muihin valvonnan edellyttamiin toimenpiteisiin. Ener-
giaviraston lisaksi tarkastuksessa voi olla [dsnd my6s muun viranomaisen edustajia. Energiavi-
raston on tarkastuksessa noudatettava hallintolain 39 §:n mukaista menettelya.

Tarkastusoikeutta koskevan pykalan 2 momentissa on saadetty myos Energiaviraston oikeu-
desta ulottaa tarkastus pysyvaisluonteiseen asumiseen tarkoitettuihin tiloihin. Tarkastusoikeus
kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa on kuitenkin mahdollista vain, jos on syyta epailla, etta
polttoaineen toimittaja on tehnyt rikoslain (39/1889) 16 luvun 8 §:ssa tarkoitetun rikoksen vaa-
ran todistuksen antamisesta viranomaiselle. Tarkastuksen on lisaksi oltava valttamaton tarkas-
tuksen kohteena olevien seikkojen selvittamiseksi.

Pykdldan 3 momentin mukaan polttoaineen toimittajan ja muun tarkastuksen kohteena olevan
tulee avustaa Energiavirastoa tarkastuksen suorittamisessa. Siten polttoaineen ja sahkdn toi-
mittajan tulee toimia yhteisty6ssa Energiaviraston kanssa ja luovutettava tarkastuksen suorit-
tamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Energiavirastolla on tarkastuksen yhteydessa
oikeus ottaa haltuunsa lain valvonnan kannalta tarpeelliset asiakirjat tai niistd laadittu jéljennds.
Haltuunotto edellyttaa kuitenkin, etta se on valttamaténta tarkastuksen tavoitteiden toteutta-
miseksi. Kun tarkastus ei enaa edellytad aineiston hallussapitoa, Energiaviraston tulee viipymatta
palauttaa tarkastuksen yhteydessa haltuun otettu aineisto polttoaineen toimittajalle.



